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             เครื่องดนตรีส ำหรับวงโยธวำทติ  

 
 ปัจจุบันเครื่องดนตรีสากลที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในขณะนี้มีหลายประเภทหลายชนิ ด 

สามารถจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้หลายประเภท ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  

ประเภทเครื่องลมไม้ ประเภทเครื่องลมทองเหลืองหรือโลหะ  ประเภทเครื่องลิ่มนิ้วหรือ

คีย์บอร์ด  ประเภทเครื่องประกอบจังหวะ และประเภทเครื่องดนตรีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าช่วย  

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เป็นเครื่องดนตรทีี่ท าให้เกิดเสียงได้ด้วยการดีดหรอืใช้คันชักสีที่

สายของเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ มีทั้งสายที่ท าจากเส้นลวด เส้นเอ็นหรือเส้นไหมน ามาขึงให้ตึง 

ส่วนเสียงที่เกิดขึ้นอยู่กับรูปร่าง ขนาดและวัสดุที่น ามาท าเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีประเภท

เครื่องสายมีหลายชนิดได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล หรือวิโอลอนเชลโล  ดับเบิ้ลเบส ฮาร์พ  

และกีตาร์ เป็นต้น (บุญส่ง วรวัฒน์ .2556 น. 2)  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ เป็นเครื่อง

ดนตรีที่ท าให้เกิดเสียงได้โดยการเป่าลมผา่นท่อลมในลักษณะผิว หรอืเป่าลมเข้าไปในท่อลมโดย

การเป่าผ่านลิ้นของเครื่องดนตรี ได้แก่ ฟลูต (Flute) ปิคโคโล (Piccolo) คลาริเน็ต (Clarinet) 

แซ็กโซโฟน (Saxophone) โอโบ (Oboe) และบาสซูน (Bassoon) 

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองหรือพวกแตร เป็นเครื่องดนตรีที่ท าด้วย

ทองเหลืองหรือโลหะผสม ท าให้เกิดเสียงได้โดยการเป่าลมที่รูเล็กๆ ให้เข้าไปในท่อลม ขนาด

และความยาวของท่อลมต่างกันก็ท าให้เสียงที่เกิดขึ้นแตกต่างกันด้วย เครื่องดนตรีประเภทนี ้

ได้แก่ คอร์เน็ต (Cornet) ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนช์ฮอร์น (French 

horn) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) และซูซาโฟน (Sousaphone) เป็นต้น 

เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ด โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า เครื่องดนตรี

ประเภทคียบอร์ด  ตามค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องดนตรทีี่ท าใหเ้กิดเสียงได้โดยการกดลิ่ม

นิว้ (Key) ซึ่งเช่ือมโยงกับค้อนอันเล็กๆ เมื่อกดลิ่มนิ้วจะดึงให้คอ้นดังกล่าวตีที่สายท าให้เกิดเสียง

ดังขึ้น หรือ อาจกดลิ่มนิ้วเพื่อเปิดช่องลมเล็กๆ ให้ลมผ่านลิ้นแล้วเกิดเสียงดัง ปัจจุบันได้ติดลิ่ม

นิ้วกับวงจรไฟฟ้า เมื่อกดลิ่วนิ้วก็เกิดเสียงดังเช่นกัน เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว ได้แก่ เปียโน 

(Piano) ออรแ์กน (Organ) เป็นต้น  

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะหรือเครื่องกระทบ เป็นเครื่องดนตรีที่ท าให้

เกิดเสียงได้โดยการกระทบกันของวัสดุ ด้วยวิธีการตี การเคาะ หรือการเขย่า เครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ กลองเล็ก (Side drum) กลองใหญ่ (Bass drum) ทิมปานี 
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(Timpani) บองโก (Bongo) แทมบูรีน (Tambourine) มาราคัส (Maracas) ไทรแองเกิ้ล (Trizngle) 

ฉาบ (Cymbal) ไซโลโฟน (Xylophone) เป็นต้น 

เครื่องดนตรีสากลนั้นมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีชนิดของเครื่องดนตรีจ านวน

มาก ทุกประเภทมีความหลากหลายและน่าสนใจ แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท

เครื่องเป่าที่ใชใ้นวงโยธวาทิตเท่านั้น  บทนี ้อธิบายเรื่องเครื่องดนตรีส าหรับวงโยธวาทิต 

 

1. เครื่องดนตรีส ำหรบัวงโยธวำทิต 
 ดุริยางค์   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึง องค์ของเครื่องดีด  สี ตี 

เป่า   มาจาก ตุริย + องฺค และมักจะใช้ค าว่า   “วงดุริยางค์” เรียกวงดนตรีประเภทหนึ่ง ซึ่ง

ชาวตะวันตก   เรยีกว่า “ออร์เคสตร้า”  (Orchestra) 

 โยธวาทิต    ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง  “ วงดนตรีที่บรรเลง

โดยทหาร   ซึ่งมาจากค าว่า    โยธ   แปลว่า   ทหาร    รวมกับค าว่า วาทิต แปลว่า ดนตรีหรือ

ผู้บรรเลงดนตรี”   (สยามกลการ .   2535 )  โยธวาทิต  “เป็นค าศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดย

ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์   (นิติ วาทย กร)   เป็นผู้น าค าศัพท์ โยธา + วาทิต มาบัญญัติ

เป็นโยธวาทิต ซึ่งมาจนถึงปัจจุบัน (จากหนังสือ 110  ปี    พระเจนดุริยางค์)   ส่วนในรากศัพท์

ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า   Military    Band   โดยค าว่า  Military   นั้น  หมายถึงกองทัพ ส่วนค าว่า  

Band มาจากค าว่า   Banda  

 (ในภาษาอติาเลียน)  ใช้เรยีกวงดนตรปีระเภทหนึ่ง  

 

 
 

ภาพที ่2.1  เครื่องดนตรี 
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ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 

สธน โรจนตระกูล. (2559).  วงโยธวาทิต หมายถึง วงดนตรทีี่ประกอบด้วย   คือ 

 1. กลุ่มเครื่องดนตรปีระเภทเครื่องลมไม้   (Woodwind   Instrument) 

 2. กลุ่มเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง  (Brass  Instrument) 

 3. กลุ่มเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ  (Percussion   Instrument) 

 เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่า

เครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ จะเห็นได้จากการที่วงดนตรีประเภทต่างๆ ได้น าเอาเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องเป่าหลายชนิดไปใช้ในการบรรเลง นอกจากนี้มีวงดนตรีบางประเภทใช้เครื่อง

ดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลงอีกด้วย และยังสามารถใช้เป็น

เครื่องดนตรีส าหรับบรรเลงเดี่ยว (Solo) เพื่อแสดงความสามารถของนักดนตรีได้เป็นอย่างดี

เช่นกัน เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า แบ่งเป็น 2 ประเภท ถ้าแบ่งตามชนิดของวัสดุที่ใช้ท า

เครื่องดนตรีเหล่านั้นได้แก่ เครื่องเป่าประเภทเครื่องลมไม้ และเครื่องเป่าประเภทเครื่องลม

ทองเหลอืงหรอืเครื่องโลหะหรอืที่เรยีกกันทั่วไปว่าแตร ( บุญส่ง วรวัฒน์. 2556. ) 

 

2.กลุ่มเครื่องลมไม้   (Woodwind   Instrument) 

 
 

ภาพที ่2.2 กลุ่มเครื่องดนตรีลมไม้ 

ที่มา :  (รุ่งเกียรติ สิรวิงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ) 

 

   เครื่องลมไม้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  พวกขลุ่ย และพวกปี่ เครื่องดนตรีเหล่านี้เกิด

เสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องแคบ ๆ   เข้าไปในท่อ  (pipe) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงส่วน

ระดับเสียงสูง ต่ า  
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  จะขึ้นอยู่กับความยาวและขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของตัวขยายเสียงหรือตัวท่อ    และ

ความแรงของลมที่เป่าเข้าไปในท่อ พวกขลุ่ยมีลักษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดรู   (Flute pipe) 

เสียงเกิดจากลมปะทะขอบหรือท่อ  ส่วนพวกปี่มีลักษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดลิ้น (Reed  

pipe)  เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้น  รอบ ๆ  ล าตัวของขลุ่ยและปี่จะมีรู เปิด ปิด ด้วย

กระเดื่องนิ้ว  (Key) รูเหล่านนี้ท าหน้าที่เปลี่ยนความยาวของตัวท่ออากาศ  (Air  column) ท าให้

เกิดระดับต่างๆ การที่เรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่าเครื่องลมไม้ก็เพราะตัวท่อท าด้วยไม้ แต่ใน

ปัจจุบันแม้ว่าเครื่องดนตรีบางชนิดเปลี่ยนไปท าด้วยโลหะแต่ก็ยังจัดอยู่ในประเภทเครื่องลมไม้ 

คือ 

 2.1  เคร่ืองดนตรปีระเภทขลุ่ย  (Flute   Instruments)     

ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งที่พัฒนาการมาพร้อมกับอารยธรรมของ

มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยยุคหิน โดยน ากระดูกสัตว์และเขากวางที่เป็นท่อกลวง   หรอืไม่

ปล้องไม้ไผ่มาเจาะรูแล้วเป่าให้เกิดเสียงต่าง ๆ  ซึ่งต่อมากลายเป็นต้นก าเนิดของเครื่องดนตรี

ประเภทขลุ่ย   ขลุ่ยแบ่งอย่างกว้าง ๆ  ได้  2  ประเภท ตามลักษณะของการเป่า   ประเภทแรก  

คือ  ขลุ่ยที่ เป่าตรงปลาย  (end – blown  flute) ได้แก่    ขลุ่ยไทย   ฟลาโกเลท  (Keyed   

flageolet)    รคีอร์เดอร์ (Recorder)  และขลุ่ยญี่ปุ่น  (Shakuhahi)    ประเภทที่สอง   คือ   ขลุ่ย

ที่ เป่าด้านข้าง  (Side – blown   flute   or   trasverse  flute)   ได้แก่   ขลุ่ยอินเดีย   ฟลูต   

(flute)   พิคโคโล   (Piccolo)    และไฟฟ์  (Fife)  เป็นต้น  

  2.1.1 ฟลูต    (flute)    

 
ภาพที่ 2.3  ฟลูต 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 
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 เริ่มเข้ามาใช้ในวงดนตรีในคริสต์ศตวรรษที่  16  เป็นขลุ่ยที่มีแต่รูเปล่า ๆ  (คล้ายขลุ่ย

ไทย)      เมื่อเล่นขลุ่ยชนิดนี้ผู้เล่นจะใช้นิ้วมืออุดรู ถ้ารูใดห่างต้องพยายามเหยียดนิ้วไปอุดให้

สนิท       

ฟลูตโบราณไม่สามมารถเล่นเสียงชาร์ปและเสียงแฟลตได้ในราว ค.ศ. 1670 ได้มีนัก

ประดิษฐ์ขลุ่ยผู้หนึ่งต้องการให้ฟลูตเล่นเสียงได้มากขึน้  จึงติดคีย์อันหนึ่งเพื่อปิดรูที่นิว้ถ่างไปได้

ยาก ในระยะเวลาเดียวกันนี้ ลุลลี (Lully  ค.ศ. 1632 - 1687) ได้น าฟลูตเข้ามาในการแสดง

อุปรากร    ต่อมา ความทุกข์  (ค.ศ. 1697 – 1773)  นักดนตรีประจ าราชส านักของพระเจ้าเฟ

รดเดริคมหาราช   แห่งปรัชเชีย   (ค.ศ.  1712 – 1786) ได้ติดกระเดื่องนิ้วเพิ่มขึ้นอีก 2 อันใน

สมัยนั้นดูเหมือนว่าความทุกข์จะเป็นผู้เดียวที่เช่ียวชาญการเป่าฟลูตมากกว่าผู้ใด เขาได้แต่ง

คอนแชร์โตส าหรับฟลูตไว้ประมาณ  300  ชิ้น  และยังเป็นพระอาจารย์ถวายการสอนฟลูตแด่

พระเจ้าเฟรดเดริคมหาราชจนพระองค์มีความช านาญในการบรรเลง จากนั้นเธโอบัลด์โบม  

(Theobald  Bohm  ค.ศ.  1794 - 1881)  นักเล่นฟลูตของวงดนตรีแห่งราชส านักบาวาเรีย ได้

ปรับฟลูตจนเป็นเครื่องดนตรีส าคัญ เขาได้เจาะรูและติดคีย์เพิ่มขึ้นอีกปลายกระเดื่องตรงที่ปิดรู

ซึ่งเป็นฝากลมเล็ก ๆ  เขาได้บุนวมเพื่อปิดรูให้สนิทยิ่งขึ้น โบมยังนับว่าเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์

ฟลูตด้วยโลหะ ชนิดที่มีราคาแพงท าด้วยเงิน    ทองค า  ฟลูตที่ท าด้วยโลหะจะมีคุณภาพของ

เสียงเช่นเดียวกับฟลูตที่ท าด้วยไม้ หรือ    อีโบไนท์   (Ebonite) ฟลูตมีความยาว   26.5   นิ้ว  มี

ช่วงเสียงตั้งแต่  C  กลางถึง  C  ที่สูงขึ้นไปอีก 3 คู่แปด (3 Octave)   เสียงของฟลูตคล้ายเสียง

ของขลุ่ยทั่ว ๆไป คือ เสียงต่ าจะนุ่มนวล  เสียงสูงจะพราวพลิ้วบริสุทธิ์  แจ่มใส ฟลูตจึงเป็น

เครื่องดนตรีเล่นท่วงท านอง (Melodic  Instruments)  และเหมาะส าหรับบรรเลงเดี่ยว  (Solo)   

เสียงของฟลูตใช้เลียนเสียงนก  และเสียงลมพัดได้เป็นอย่างดี 

 

  2.1.2  ปิคโคโล   Piccolo 
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ภาพที่ 2.4  ปิคโคโล   Piccolo 

ที่มา : ( http://marchingband-th.blogspot.com ) 

 

เรียกชื่อเต็มว่า   “ พิคโคโลฟลูต ”   ขลุ่ยชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงฟลูตแต่มีขนดเล็ก

กว่า มี 2     ท่อน คือ ท่อนส่วนบนและส่วนกลางเท่านั้นความยาวเพียง  12 นิ้ว  เสียงของพิค

โคโลสูงกว่า  ฟลูตหนึ่งคู่แปด  ( An octave )  และเป็นเสียงที่แหลมคมให้ความรู้สึกร่าเริงกว่า 

ฟลูต การบันทึกบนสกอร์เพลง  (Score)  แนวบรรเลงของ  พิคโคโลจะอยู่บนสุดของสกอร์ 

2.2 เคร่ืองดนตรปีระเภทปี ่

 แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องดนตรปีระเภทลิ้นคู่ และ เครื่องดนตรีประเภท

ลิน้เดี่ยว     

2.2.1  เครื่องดนตรีประเภทลิน้คู่ (Double – read  Instruments) 

    

2.2.1.1 โอโบ  (Oboe)     

  
 

ภาพที่ 2.5 โอโบ  (Oboe) 

ที่มา :  (http://muksatetawut.blogspot.com/2014) 

 

 โอโบที่ใช้ในปัจจุบันนี้มีต้นก าเนิดมาจากปี่  Heutboy   เริ่มแรกโอโบมีลักษณะคล้ายปี่

ของไทย คือ ล าตัวมีรูเปล่าๆ ต่อมาได้รับการแก้ไขดัดแปลงตดิกระเดื่องเช่นเดียวกับขลุ่ยโบมท า

ให้สะดวกในการเล่นและมีเสียงเพิ่มมากขึ้นรูปร่างโอโบมองเผินๆจะคล้ายปี่คลาริเน็ตมาก  ถ้า

สังเกตให้ดีจะมีความแตกต่างกันตรงที่ปากเป่า  (mouth  piece)  ปากล าโพง  (Bell)  และตัวโอ

โบจะมีขนาดสั้นกว่า   โอโบมีล าตัว และลิ้นยาวทั้งสิ้น  25.5 นิ้ว ( เฉพาะส่วนที่เป็นลิ้นยื่นมา

จากตัวปี่  2.5   นิ้ว ) ล าตัวประกอบด้วยท่อลม 3 ท่อน ท่อนแรกซึ่งตอ่จากที่เป่า เรียกว่า  “top 

joint”  ท่อกลางเรียกว่า  “lower  joint”     หรือ    “bottom  joint”  และท่อนล่างที่เป็นล าโพง

เรียกว่า  “bell”  ล าตัวโอโบท าด้วยไม้ด้วยอีบอนี ไม้โรสวู้ด ไม้เกรนาดิลลา (Ebony , Rosewood 

http://marchingband-th.blogspot.com/
http://muksatetawut.blogspot.com/2014
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,  Grenadlla) หรอืวัตถุสงเคราะหป์ระเภทอีโบไนท์ ส่วนลิน้คู่ท ามาจากไม้ที่ล าต้นมีข้อและปล้อง

จ าพวก  “กก”  (Arundo donax  or  sativa) ไม้ชนิดนี้    มีขึ้นในเขตเมดิเตอร์เรเนียน และที่ดี

ที่สุดมีเฉพาะทางตอนใต้ของฝรั่งเศส    ช่วงเสียงของโอโบ กว้างประมาณ 2  คู่แปด คือ เริ่ม

ตั้งแต ่ บีแฟลต  ที่ต่ าถัดจาก  ซี กลาง      

โอโบ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นท่วงท านอง  และเดี่ยวเช่นเดียวกับ ฟลูตเสียงของปี่ชนิด

นีด้ังคล้ายเสียงมที่ออกจากทางจมูก   (nasal  tone)  หรอืคล้ายเสียงของปี่ที่พวกแขกเลี้ยงงูเป่า 

คือ  มีลักษณะบีบ ๆเศร้าโหยหวนแหลมคม แต่ไม่ถึงกับแหลมบาดหูอย่างขลุย่พิคโคโล เมื่อเป็น

เชน่นีโ้อโบจงเหมาะที่จะใช้พรรณนาบรรยากาศของท้องทุ่ง เสียงไก่ขัน และเพลงที่เกี่ยวกับแขก

หรือดินแดนทางตะวันออกหน้าที่ส าคัญของโอโบ คือ “เครื่องเทียบเสียงของวงดุริยางค์” (a 

tuning  for   the  orchestra)  ก่อนการบรรเลงของเครื่องดนตรีต่าง ๆ จะต้องเทียบเสียงลา (A) 

จากโอโบในสกอร์เพลงแนวบรรเลงของโอโบอยู่ถัดลงมาจากแนวฟลูต  โอโบก าเนิดขึ้นกลาง

ศตวรรษที่  17 กังแบรต์ (Cambert  :  ค.ศ.  1628 - 1677)     เพื่อนของลุลลีได้น าโอโบมาใช้

ครั้งแรกในการแสดงอุปรากรฝรั่งเศส เรื่อง    “Pomone”   เมื่อปี ค.ศ. 1671  แฮนเดล  

(Handel) ชอบโอโบมากได้แต่งคอนแชร์โตส าหรับโอโบไว้หลายบทโดยปกติในวงดุริยางค์ใช้โอโบ

เพียง  2   เลา  แต่นักแต่งเพลงหลายท่านในศตวรรษนี้ได้ใช้โอโบมากกว่ า  2   เลา ปีค.ศ.  

1915  โฮลล์ท  (Holst)ได้แต่ง  Suite    โดยใช้โอโบถึง   3    เลา   ในเพลง   “The      Planet”   

ซึ่งเป็นผลงานเพลงชิ้นที่   32 ของเขา 

 สตราวินสกี้   (Stravinsky    ค.ศ.  1882  -  1971) ใช้โอโบถึง  4 เครื่อง ในดนตรีบัลเล่ห์เรื่อง  

“Petrouchka”   (แตง่ที่นครปารสีเมื่อปี   ค.ศ.  1911) 

    2.2.1.2  บาสซูน   (Bassoon)   

 

                          
 

ภาพที่ 2.6 บาสซูน   (Bassoon) 
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ที่มา : (http://www.marcato.co.th) 

  

บาสซูนได้รับฉายาว่าเป็น   “ตัวตลกของวงดุริยางค์”  ได้ดัดแปลงมาจากปี่บอมบาร์ด    

(Bombard)    โดยพระนิกายโรมันคาธอลิคชื่อ พระอัลฟรานิโอ แห่งแฟร์รารา ได้ดัดแปลงปี่ 

โบราณดังกล่าวเป็นบาสซูนขึ้นในปี  ค.ศ. 1539   ท่อลมทั้งหมดของปี่บาสซูนมีความยาว  ถึง  

109  นิ้ว แต่เพื่อไม่ให้ยาวเกินไป    จึงประดิษฐ์ให้ท่อลมหรือล าตัววงทับกัน จึงเหลือความยาว

ประมาณ  4 ฟุต ล าตัวของบาสซูนมี   4   ท่อนคือ  bell    joint,  long joint ,  (บางครั้งเรียกว่า 

Bass  joint)  butt  และ wing    joint    (บางครั้งเรียกว่า   tenor    joint)ทั้ง 4 ท่อนท าด้วยไม้ 

เมเพิล   (Maple) ระบบการใช้นิ้วของ บาสซูนในปัจจุบันมีอยู่  2 ระบบ คือ ระบบเฮ็คเคล  

(Heckel     System)  ซึ่งเป็นระบบของเยอรมันและระบบบัฟเฟท์   (Buffet  System)    

 ซึ่งเป็นระบบของฝรั่งเศส ความแตกต่างระหว่างสอง ระบบนี้สังเกตได้ง่ายมาก ถ้าบา

สซูนเลาใดที่ปลายของ  bell   joint  อันเป็นส่วนอยู่บนสุด ขณะถือเป่ามีวงแหวนงาช้างสวมอยู่

บาสซูนเลานั้นจะเป็นระบบเฮ็คเคล  บาสซูน เป็นปี่ที่มีเสียงต่ าค่อนข้างแหบโหย  กร้าว  และไม้

สู้จะแจ่มใสนัก นอกจากจะเล่นเป็นเสียงตลกแล้วยังเหมาะที่จะแสดงบรรยากาศอันน่ากลัว 

มดืมน เคร่งขรมึ หรอืหมน่หมองได้เป็นอย่างดี 

2.2.2   เครื่องดนตรีประเภทลิน้เดี่ยว   ( Single  -  reed   Instruments)   

   2.2.2.1 คลารเิน็ต    (Clarinet) 

ภาพที่ 2.7  คลารเิน็ต (Clarinet) 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

เป็นปี่ลิ้นเดี่ยวที่ได้รับการดัดแปลงจากปี่โบราณชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ ชาลือโม ”   

(Chalumeau)ซึ่งเป็นปี่แบบลิ้นเดี่ยวเช่นเดียวกันนอกจากนี้แบบลิ้นคู่ก็มีด้วยโดยฝีมือของเด็น

http://www.marcato.co.th/
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เนอร์     และลูกชายของเขา   (Johnn  C.  Denner   and  his  son  Johnn  Dwnner  ค.ศ.1655 

- 1707) ราว  ค.ศ.  1690  คลาริเน็ตเลาแรก ที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีแต่รูเปล่า ๆ ปี่ชนิดนี้ได้รับการ

ปรับปรุงครัง้ส าคัญ    เมื่อปี   ค.ศ.  1834 โดยโคลเซ (ค.ศ. 1808  -  1880)    

  ครูสอนคลาริเน็ตในวิทยาลัยการดนตรีแห่งกรุงปารีส ได้น าเอากระเดื่องระบบ  

“โบม”    เช่นเดียวกับฟลูตมาใช้   นักแต่งเพลงชาวเบลเยี่ยมผู้หนึ่งได้น าคลาริเน็ตมาใช้ในวง

ดุริยางค ์

เป็นครั้งแรกในการบรรเลงเพลงศาสนาประเภทแมส  (Mass) ประมาณ  ค.ศ.  1720    

จากนั้นก็ไม่มีผู้สนใจปี่ชนิดนี้เท่าใดนัก 

จนกระทั่งกลุ๊ค (Gluck ค.ศ.  1714  -  1787) น ามาใช้ในการแสดงอุปรากรเรื่อง  “ โอฟี

โอ ”   (Orfeo) เมื่อปีค.ศ.  1762   โมสาร์ทนับได้ว่าเป็นผู้ที่น าคลาริเน็ตมาใช้ในวงดุริยางค์อย่าง

จรงิจัง     ท่านผูน้ีน้อกจากจะใช้บรรเลงในซิมโฟนี   แล้วยังได้แต่งคอนแชร์โตและควินเต็ท ให้ปี่

ชนิดนี้แสดงถึงความงดงามของสุ้มเสียงได้อย่างเยี่ยมยอด    ส่วนเบโธเฟ่นก็สนใจคลาริเน็ตอยู่

ไม่ใช่น้อย เขาได้เริ่มให้คลาริเน็ตเล่นเดี่ยวในบทเพลง   “ Eroica  Symphony ” ต่อมาเขาได้แต่ง 

“ Pastoral     Symphony ”  อันเป็นการบรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติได้ให้คลาริเน็ต

เลียนเสียงนกคู้กคูร่วมกับฟลูตและโอโบ     ซึ่งเลียนเสียงนกไนติงเกล   และนกเควล  ใน

ตอนท้ายของท่อนที่สองของซิมโฟนี      ปี่คลาริเน็ตท าด้วยไม้ชนิดเดียวกับโอโบ คือ ท าด้วยอี

โบไนท์   มีล าตัวคล้ายโดโบ     กลไกของคีย์นิ ยมใช้ระบบโบม ล าตัวของปี่มี  5 ท่อนคือ  

mouthpiece ,   barrel ,    top ,   joint ,   bottom    joint     และ    bell    ท่อน    bell    นั้น    

ล าโพงจะบานกว่าของโอโบเพียงเล็กน้อย    ท่อน  barrel   ที่ต่อจากท่อน   mouth    piece   

จะมีลักษณะป่องออกมาเพียงเล็กน้อย     เมื่อถอดออกมาจะมีรูปร่างคล้ายถังเบียร์    ท่อนที่

น่าสังเกตมากที่สุดคือท่อน mouthpiece ท่อนนี้มักท าด้วยอีโบไนท์หรือพลาสติก    ( มีลักษณะ

คล้าย “ ปากเป็ด ” )     ลิน้ของปี่ชนิดนี้มีเพียงลิน้เดียว    ลิ้นจะแนบกับที่เป่า    ด้านที่เปิดเป็น

ช่องลมและประกบติดกันปลอกรัด   (Ligature)    เวลาเป่าผู้เป่าจะเม้มริมฝีปาก    ให้ลิน้ของปี่

แตะอยู่บนรมิฝีปากล่าง   สว่นริมฝปีากบนจะพักอยู่ที่เป่าดา้นบน 

   2.2.2.2   แซกโซโฟน   (Saxophone)  
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ภาพที่ 2.8   แซกโซโฟน   (Saxophone) 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

แซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีพันธุ์ผสมระหว่างเครื่องลมไม้กับเครื่องลมทองเหลืองซึ่ง

ประดิษฐ์ขึ้นในปีค.ศ. 1840 ณ เมืองบรูซเซลส์ นครปารีส โดยนายอดอล์ฟ  แซกซ์   (Adolphe    

Sax)    นักประดิษฐ์ชาวเบลเยี่ยม แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีลิ้นเดียว  เช่นเดียวกับปี่คลาริ

เน็ต     ล าตัวเป็นท่อกลวง    การจัดคีย์ก็คล้ายคลึงกับ โอโบ แต่ปากเป่ามีลักษณะคล้ายกับปี่

คลาริเน็ต    แม้ว่าล าตัวท าด้วยโลหะทองเหลือง แต่สุ้มเสียงจะคล้ายกับเครื่องลมไม้มาก เมื่อ    

แซกโซโฟนประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ๆ  ได้น าไปใช้ในวงโยธวาทิตของฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อดนตรีแจ๊ส  

(Jazz)   ซึ่งแต่เดิมมีคลาริเน็ต  คอร์เน็ต และทรอมโบนเป็นเครื่องดนตรีหลักได้มีพัฒนาการขึ้น

จึงน าเอาแซกโซโฟนเข้าไปใช้    จนในที่สุดเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็ขาดไม่ได้ในวงดนตรีแจ๊ส  

ตระกูลแซกโซโฟน เป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับตระกูลคลาริเน็ต ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ  กัน 8 

ขนาด คือ 

  1. Sopranino         in    E   flat  

  2.  Soprano    inB   flat 

  3.  Alto   in    E   flat 

  4.  Tenor   in    B   flat 

  5.   Baritone  in    E   flat 

  6.  Bass   in    B   flat 

  7.  contrabass  in    E   flat 

  8.  Subcontrabass  in    B   flat 

            

     กล่าวโดยสรุป เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ แต่ละเครื่องมีประวัติและที่มาแตกต่างกัน

ไปและที่มาประวัติก าเนิดอันยาวนาน กลุ่มเครื่องดนตรีประเถทนี้กล่าวโดยสรุปในการเป่า เป็น

เครื่องดนตรีที่ท าให้เกิดเสียงได้โดยการเป่าลมผ่านท่อลมในลักษณะผวิ หรอืเป่าลมเข้าไปในท่อ

ลมโดยการเป่าผ่านลิ้นของเครื่องดนตรี ได้แก่ ฟลูต (Flute) ปิคโคโล (Piccolo) คลาริเน็ต 

(Clarinet) แซ็กโซโฟน (Saxophone) โอโบ (Oboe) และบาสซูน  (Bassoon) เป็นต้น และกลุ่ม 

เครื่องลมไม้แบ่งเป็น   2   ประเภท   คือ พวกขลุ่ยมีลักษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดรู   (Flute 

pipe)  เสียงเกิดจากลมปะทะขอบหรือท่อ  และ พวกปี่มีลักษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดลิ้น 

(Reed pipe)เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นรอบ ๆล าตัวของขลุ่ยและปี่จะมีรู  เปิด  ปิด  
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ด้วยกระเดื่องนิว้  (Key) รูเหล่านีท้ าหน้าที่เปลี่ยนความยาวของตัวท่ออากาศ  (Air column)  ท า

ให้เกิดระดับต่าง ๆ   

  

 

 

3. กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง   (Brass   Instruments) 

      

 
ภาพที ่2.9  เครื่องดนตรีเครื่องเป่าทองเหลอืง 

ที่มา : : (รุ่งเกียรติ สริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองที่นิยมใช้ถึงปัจจุบัน  เครื่องดนตรีกลุ่มนี้

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ท่อท าด้วยโลหะทองเหลือง เช่นทรัมเป็ต  ฮอร์น ยูโฟเนียม    

ทรอมโบน    และทูบา  เป็นต้น ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับเครื่องลมไม้ คือ มีท่อท าหน้าที่เป็นตัว

ขยายเสียง   จะต่างกันที่เนื้อวัสดุเท่านั้นปากเป่า หรือก าพวดของแตรเป็นประเภท  lip – reed    

(ของปี่เป็นประเภท   Cane  - reed)   ดังนั้นการเม้มปากริมฝีปากบนและล่างจรดปากก าพวด

จงึเป็นเรื่องส าคัญมาก  เพราะริมฝปีากจะท าหน้าที่เป็นตัวสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น

ตรงก าพวดนี้ส่งเข้าไปในท่อ     หรือล าตัวของแตร ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงดังกล่าวแล้ว  

ก าพวดของแตรมี 2  ลักษณะ แตล่ะลักษณะให้คุณสมบัติของเสียงที่แตกต่างกัน  คือ 

 1. ก าพวดต้นมี รูปร่างคลา้ยกับถ้วยหรอืระฆัง   (Cup – Shaped  or  bell – 

 Shapedmouthpiece)  ให้เสียงที่สดใสแสดงถึงความห้าวหาญ  และมีอ านาจ  แตรที่มีลักษณะ

ก าพวด เชน่นี ้  คือ  ทรัมเป็ต ทรอมโบน ยูโฟเนียม และทูบา 
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 2. ก าพวดขอบลึก มีรูปร่างคล้ายกรวย  (Cane –Shaped  mouth piece)ให้เสียงที่

นุ่มนวลรื่นหู     แตรที่มีก าพวดลักษณะนี้ ได้แก่   เฟรนช์ฮอร์น ส่วนแตรในปัจจุบันนี้จะมีกลไก

ในการบังคับเสียงโดยท าได้ด้วยการบังคับลิ้น (Valves) ของลูกสูบ สามารถเปลี่ยนความยาว

ของท่อลมให้สั้นเข้าหรือยาวออกแต่ละลูกสูบยังมีขดท่อลมย่อย (Coil) หรือท่อลมพิเศษ  ( 

Extrall   loop   of   tubing)   ช่วยให้ท่อลมมีความยาวขึน้ การคิดค้นระบบลิน้บังคับส าหรับแตร

ได้เริ่มขึ้นตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่   19    แต่กว่าจะน ามาใช้จนได้รับความนิยมประมาณ   ค.ศ. 

1850 เป็นต้นมา ระบบกลไกที่ลิ้นบังคับ   (Valve     mechanism)   ม ี2 ระบบ คือ 

   1. ระบบลิ้น ปิด  เปิด  ด้วยการบังคับลูกสูบขึ้นหรือลง  ( piston  

valve)   2. ระบบลิ้น ปิด เปิด  ด้วยการบังคับลิ้นหมุน   (rotary   valve)  

“ระบบลิน้ 

หมุน”  เป็นที่นิยมมากในเยอรมัน ออสเตรีย  และประเทศในยุโรปกลาง  ส่วนประเทศอื่นๆ  

นิยม “ระบบลิน้ลูกสูบ”  มากกว่า  แตรอีกชนิดหนึ่ง คอื “สไลด์ ทรอมโบน”  (Slide  Trombone)    

ใช้การเลื่อนท่อลมให้สั้นเข้าหรอืยาวออก    ในการเปลี่ยนระดับเสียงแทนระบบการใช้ลิน้บังคับ

  

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง   

3.1 เฟรนซ์ฮอรน์   (French  Horn)  

 
 

ภาพที่ 2.10 เฟรนซ์ฮอรน์   (French  Horn) 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

 เฟรนช์ฮอร์น (อังกฤษ: France horn) ปัจจุบันเรียกว่า “ฮอร์น” ต้นก าเนิดของฮอร์นคือ

เขาสัตว์ เฟรนช์ฮอร์น เป็นแตรที่มีช่วงเสียงกว้างถึง 3 ออคเทฟครึ่ง มีท่อยาวประมาณ 12-15 

ฟุต แต่น ามาขดเป็นวงโค้งไปมา เพื่อให้สะดวกแก่ผู้เป่าจนเหลือความยาวจากปากเป่าถึงปาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ล าโพงเพียง 20 นิ้ว เสียงของเฟรนซ์ฮอร์น มีความสดใส สง่า จัดได้ว่าเป็นพระเอกในบรรดา

เครื่องลมทองเหลอืง 

ปัจจุบันเรียกว่า   “ฮอร์น”  (จากการบัญญัติศัพท์ของว่าที่ร้อยตรีอวบ เหมรัชตะ) ต้น

ก าเนิดของฮอร์น คือเขาสัตว์  ฮอร์นที่เก่าแก่ที่สุด  คือ โซฟาร์ (Shofar)    ของชาวฮิบรูท าด้วย

ขนแกะ ในสมัยโบราณฮอร์นที่ท าจากเขาสัตว์ใช้เป็นเครื่องให้สัญญาณของชาวประมงที่ออกไป

จับปลากลางทะเล และคนเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้า ฮอร์นที่ใช้ในวงดุริยางค์ปัจจุบันนี้เรียกชื่อเต็มว่า    

“เฟรนฮอร์น”    (French     Horn)  ซึ่งชาวฝรั่งเศสไม่ได้เป็นผู้ตั้งชื่อนี้หากเป็นชาวอังกฤษตั้งช่ือ

เพื่อเรียกแตรฮอร์นส าหรับใช้ในการล่าสัตว์ในราชส านักฝรั่งเศสแตรชนิดนี้ได้น าเข้ามาใช้ใน

อังกฤษเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 และจุดประสงค์อีกอย่างหนึงเพื่อใหแ้ตกต่างจาก  “ฮอร์น

เยอรมัน” (German Horn) ซึ่งใช้กันในเยอรมันและยุโรปกลาง แตรฮอร์นโบราณสองชนิด

นี้แตกต่างกันที่ฮอร์นฝรั่งเศสมีเสียงโปร่งเบากังวาน แจ่มใสส่วนฮอร์นเยอรมันมีส่วนเสียงห้าว

หนักแนน่  และค่อนข้างจะทึบ ปัจจุบันกว้าง  3.5  คู่แปด   (Octave)   

  เสียงจริงที่ดังออกมาต่ ากว่าโน้ตที่บันทึกไว้  5 เพอเฟ็กท์  (perfect) แนวการบรรเลง

ของฮอร์นบันทึกด้วยกุญแจซอล    (Treble Clef) ในสกอร์เพลงจะอยู่ต่ ากว่าเครื่องลมไม้ แต่อยู่

เหนือทรัมเป็ต     รูปร่างของเฟรนช์ฮอร์นเป็นท่อลมทองเหลืองขดเป็นวงท่อลมนี้ปลายข้างหนึ่ง

ที่ติดก าพวดรูปกรวยจะมีสันผ่านศูนย์กลาง  ¼   นิ้ว   และจะค่อย  ๆ  โตขึ้นจนมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  3    นิ้ว ตรงส่วนที่จะผายออกเป็นปากล าโพงนั้นกว้างมากมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  12   

นิ้ว     ท่อลมใหญ่นี้เมื่อวัดรวมกับท่อลมย่อยของลิ้นบังคับจะมีความยาวทั้งสิ้น 17 ฟุต เฟรนช์

ฮอร์นนั้นเหมาะที่จะเล่นระดับเสียงต่ าและเสียงกลาง  ส่วนระดับเสียงสูง ๆ นั้นท าได้ยาก

สมัยก่อนผูเ้ป่าในวงดุริยางค์จงึต้องมี    “ฮอร์น   B   flat”   อกีตัวหนึ่งไว้เล่นเสียงสูง ๆ หรือมีผู้

เป่าอีกคนหนึ่งมาช่วยเล่นฮอร์น   B   flat   ครูชเป นักประดิษฐ์แตรแห่งแอร์ฟอร์ทเห็นความ

ยุ่งยากในเรื่องนี้จึงได้พยายามน าเอาชุดท่อลมย่อยที่จากลิ้นบังคับของฮอร์น   B  flat    มาติด

เข้ากับฮอร์น  F   (ลิ้นบังคับแต่เดิมม ี  3    ลิ้น     ได้เพิ่มลิน้ที่4 กดด้วยนิ้วหัวแมม่ืออีกลิน้หนึ่ง) 

เพื่อเปลี่ยยนแนวทางของลมที่เป่าเข้าสู่ชุดท่อลมย่อย F ที่มีอยู่เดิม   หรอืเข้าสู่ชุดท่อลมย่อย  B   

flat  ที่น ามาติดใหม่   เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหมอืนมีฮอร์นสองชนิดอยู่ในตัวเดียว  เฟรนฮอร์น    ชนิด

นี้จึงเรียกว่า   “Double  horn   in   F&  B   flat”    เป็นที่นิยมมากในบรรดานักเป่าฮอร์น

ทั้งหลาย   ส่วนเฟรนฮอร์นที่มีชุดท่อลมย่อย   F   หรือ   B   flat    อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียง

ชุดเดียวเรียกว่า   “Single    horn   in   F”   หรอื    “Single    horn    in     B    flat”     เสียง

ของเฟรนฮอร์นเหมือนเสียงเขาสัตว์  คือ มีลักษณะโปร่งเบา นุมนวล    กังวาน    เป็นเสียงที่ให้

รู้สึกสงา่ผ่าเผย และมีความงดงามที่สุดในบรรดาเครื่องเป่าทั้งหลาย    ผู้เป่าจะเล่นใหแ้ผดก้อง
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แสดงอ านาจก็ได้  หรือจะเล่นให้อ่อนหวานละมุนก็ได้  นักแต่งเพลงหลายคนใช้ฮอร์นบรรยาย

ความงามของธรรมชาติ  เช่น ท้องทะเลครามอันไพศาล   และหุบเขาที่มีเสียงสะท้อนก้อง

กลับไปกลับมา    เป็นต้น 

 

 

 

 

 

   3.2 ทรัมเป็ต   (Trumpet)  

 
ภาพที่ 2.11 ทรัมเป็ต    (Trumpet) 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560)       

     

ทรัมเป็ต (อังกฤษ: Trumpet) ในสมัยโบราณยุโรปถือว่าทรัมเป็ตเป็นเครื่องดนตรีของ

ชนช้ันสูง ประชาชนสามัญไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ ก าพวดของทรัมเป็ตเป็นก าพวดรูปถ้วยหรือ

ระฆัง ท าให้ออกเสียงได้ดีทั้งเสียงต่ าและเสียงสูง เป็นท่อโลหะ ปลายบานคล้ายรูปถ้วย ท่อลม 

ทรัมเป็ตกลวงยาวเท่ากันปลายจะบานออกเป็นล าโพง ทรัมเป็ทมีลูกสูบ 3 สูบ ส าหรับใช้เปลี่ยน

ความยาวของท่อลมในสมัยโบราณชาวยุโรปถือว่าแตรทรัมเป็ต   เป็นของคนช้ันสูง   ผู้ที่จะมี

สิทธิเป็นเจ้าของแตร ชนิดนี้ได้ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน    หรอืเจ้านายช้ันสูง  หรือไม่ก็นักรบช้ัน

แมท่ัพ   สามัญชนไม่มีสทิธิที่จะเป็นเจ้าของแตรชนิดนี้  

 ทรัมเป็ตที่ใช้กันในสมัยก่อนเป็นแบบ  Natural Trumpet   คือ   เป็นแตรที่มี่แต่ท่อลม

และก าพวดเท่านั้น    ต่อมาเมื่อได้น าท่อส่วนโค้ง  (Crook) มาติดเหมือนฮอร์นจึงเรียกว่า   

“Natural   Trumpet   with    crooks ”   แตรชนิดนี้ใช้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  17 จนมาถึง

คริสต์ศตวรรษที่ 19    ในสมัยของไฮเดิน โมสาร์ท   และเบโธเฟน  ได้มีผู้ติดท่อลมเลื่อนเข้า

ออกเพิ่มขึ้นท าให้แตรมีเสียงมากกว่าเดิม  แตรชนิดนี้จึงเรียกชื่อใหม่ว่า   “ทรัมเป็ตคลาสสิก”  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


33 
 

 

(Classic  Trumpet) ในปี  ค.ศ. 1788     นักประดิษฐ์แตรผู้หนึ่งชื่อ   ชาล์ลส์   แคล้กเก็ทท์   ได้

คิดท าลูกสูบติดขวางท่อลมขึงทรัมเป็ต    เนเจอรัล     เมื่อใช้นิ้วกดลูกสูบ ๆ   จะระบายลม

ออกมาบังคับเสียง   สูง   ต่ า ทีละครั้งเสียง    ต่อมา  ชดือเชล   และบลือเมล    แห่งเมือง

เบอร์ลิน     ประเทศเยอรมัน ได้คิดระบบ   “ลิ้นลูกสูบ”     ส าเร็จในปี   ค.ศ.  1815   จึงได้

น ามาติดเข้ากับทรัมเป็ตท าให้มีสภาพรัดกุมขึ้น    แตรนี้จึงเรียกว่า    “ทรัมเป็ตติดลิ้นบังคับ”   

(Valve  Trumpet)  และใช้มาจนถึงทุกวันนี้  ทรัมเป็ต ในปัจจุบันมีท่อลมรูปทรงกระบอกขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง  3/8  นิ้ว  แต่จะค่อย ๆ  บานออกในระยะประมาณ   1.5   ฟุต  จนเป็นปาก

ล าโพงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง   4   นิ้ว   เฉพาะท่อลมใหญ่วัดตั้งแต่ก าพวดถึงปากล าโพงของ  

“ทรัมเป็ต  C ”   มีความยาว  4   ฟุต   ของ  “ทรัมเป็ต  B  flat”   4  ฟุต  6.5  นิ้ว ท่อลมขด

งอทบกัน 3   ทบ    ตรงกลางล าตัวของแตรเป็นที่ติดลิ้นบังคับ  “ระบบลิ้นลูกสูบ”   3  ลิ้น  (3   

valve)   ผู้เป่าจะใช้นิ้วบังคับลูกสูบทั้งสามโดยการกดลงหรือผ่อนให้ขึ้นแนวตั้ง     ก าพวดของ

ทรัมเป็ตเป็นรูปถ้วยหรือระฆัง    จึงท าให้แตรมีสุ้มเสียงที่สดใส    บางครั้งผู้เป่ าต้องการลด

เสียงของแตรให้เบาลง และท าให้เกิดเสียงที่แปลกหูก็สามารถใช้   “มิวท์”   (Mute)    สวมเข้า

ไปในปากล าโพงของแตร ในการบรรเลงถ้าก าหนดให้แตรให้มิวท์จะบันทึกว่า  “Con  Sordion”    

ซึ่งหมายความว่าใช้มิวท์  (With   mute) 

3.3 คอร์เน็ต (Cornet)   

 
 

ภาพที ่2.12   คอร์เน็ต (Cornet) 

ที่มา : http://www.b2bthai.com/ 

คอร์เนต (อังกฤษ: Cornet) คอร์เนตคื เครื่องเป่าทองเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับ

ทรัมเป็ต แต่ล าตัวสั้นกว่า ถูกน ามาใช้ในวงออร์เคสตร้าครั้งแรกประมาณ ค.ศ. 1829 ในการ

แสดงโอเปร่าของ Rossini เรื่อง William Tell ในปัจจุบันคอร์เน็ตเป็นเครื่องดนตรีส าคัญส าหรับ

วงโยธวาทิตและแตรวง 

 คอเน็ต หรือเรียกชื่อเต็มว่า   “Cornet – a - pistons”    ก าเนิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส  

เมื่อปี  ค.ศ. 1827  นักดนตรีมักเรียกชื่อแตรนี้ว่า  “แตรลูกผสม”  เพราะต้นก าเนิดของคอร์เน็ต    

http://www.b2bthai.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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คือ   แตรฮอร์นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า    “ฮอร์นไปรษณีย์”   (Post   Horn)   ซึ่งได้รับการแก้ไข

ดัดแปลงจนมีรูปร่างคล้ายทรัมเป็ต    แต่ล าตัวสั้นกว่า 1/3  ของทรัมเป็ต   ถ้าวัดความยาวของ

ท่อลม คอร์เน็ตมีความยาวมากกว่าทรัมเป็ต    สุ้มเสียงของคอร์เน็ตไม่แจม่ใสเร้าใจเหมือนแตร

ทรัมเป็ต    และไม่นุ่มนวลโปร่งเบาเหมือนแตรฮอร์น   หรือกล่าวได้ว่าเป็นกึ่งระหว่างทรัมเป็ต

กับฮอร์น    คอร์เน็ตเคยได้รับความนิยมมากตอนกลางคริสต์ศตวรรษที่  19   แต่พอล่วงเลย

มาถึงประมาณ  ค.ศ. 1890   ก็ค่อย ๆ   หมดความส าคัญลง  เมื่อทรัมเป็ตติดลิ้นบังคับ

ปรับปรุงจนดีจึงได้เข้ามามีบทบาทแทนที่    ข้อดีของคอร์เน็ต    คือ   เป็นเครื่องดนตรีที่เล่น

งา่ย   ปัจจุบันจึงเป็นเครื่องดนตรีที่ส าคัญในวงโยธวาทิตและแตรวง    รอสซินี  (Rossini)   เป็น

คนแรกที่น าคอร์เน็ตมาใช้ในอุปรากรเรื่อง   “William   Tell”  ฯลฯ  

3.4 ทรอมโบน (Trombone)   

                          

 
 

ภาพที่ 2.13 ทรอมโบน   (Trombone) 

ที่มา : https://pnnband.wordpress.com 

ทรอมโบน (อังกฤษ: Trombone) เครื่องลมทองเหลืองมีคันชักโค้งเป็นรูปตัวยู (U-

shape) ส าหรับเปลี่ยนความยาวของท่อลม ต าแหน่งของการเลื่อนคันชักจะมีอยู่ทั้งหมด 7 

ต าแหน่ง ให้ระดับเสียงดนตรีตา่งกันออกไป ทรอมโบนมเีสียงทุ้ม หา้ว ไม่สดใส เหมอืนทรัมเป็ต 

 เป็นแตรที่มีท่อลมสวมซ้อนเลื่อนเข้า ออกได้  (Telescopic slide) ซึ่งใช้มาตั้ งแต่

คริสต์ศตวรรษที่  15  ในพิธีศาสนาและพธิียุรยาตร  ร่วมกับแตรโบราณชนิดหนึ่งมชืี่อว่า  “คอร์

เน็ต”  (Cornett   แตรนี้ไม่ใช่   Cornet   ที่กล่าวมาแล้ว)  ซึ่งมีเสียงสูงกว่า  เมื่อทรอมโบนได้รับ

การแก้ไขปรับปรุงดีขึ้นจึงได้น ามาใช้ในการแสดงอุปรากร ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่  18  โม

สาร์ท  (Mozart)   ใช้แตรนี้ในอุปรากรเรื่อง  “Don   Giovanni”  เบโธเฟนใช้ทรอมโบนครั้งแรก

ในท่อนที่   4    ของเพลง  “ซิมโฟนี  หมายเลข  5”   เมนเดลโชห์น  (Mendelssohn)  ถือว่าแตร

นี้เป็นเครื่องดนตรีแสดงความศักดิ์สิทธิ์   และได้น ามาใช้ในเพลงศาสนา เป็นที่น่าสังเกตว่านัก

แตง่เพลงส่วนมากในคริสต์ศตวรรษที่  19  ไม่ค่อยใช้ทรอมโบนเล่นเดี่ยว  และบรรเลงในวงแชม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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เบอร์มิวสิค  (Chamber   Music)      ปัจจุบันทรอมโบนเป็นเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตและวง

แจ๊ส    รูปร่างของทรอมโบนประกอบด้วยท่อลมโลหะขนาดยาวงอโค้ง  2  ครั้ง   สองในสาม

ของความยาวของท่อลมนี ้  คือ   ตัง้แต่ก าพวดจะเป็นท่อทรงกระบอก    ส่วนความยาวที่เหลือ

นั้นจะค่อย ๆ  บานออกเป็นปากล าโพง       ก าพวดเป็นก าพวดรูปถ้วยหรือระฆัง เช่นเดียวกับ

ทรัมเป็ตตรงส่วนที่ใกล้ก าพวดจะมีท่อลมรูปตัว “ U”ซึ่งเลื่อน    เข้า    ออก   ได้  มาสอดเข้า

กับท่อลมใหญ่    เมื่อท่อลมนี้เลื่อนออกให้ยาวที่สุด    แตรจะมีความยาวประมาณ   9   ฟุต   

แต่ถ้าเลื่อนท่อลมเข้ามาใหส้ั้นที่สุดตัวแตรจะมีความยาวประมาณ  45  นิ้ว  การเลื่อนท่อลมให้

สั้นเข้าหรือยาวออกไป จะเป็นไปตามกฎของ   “อุโฆษวิทยา”   (Acoustic)  ในหัวข้อที่ว่า   

ระดับของเสียงต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับความยาวของท่อลมที่มีอากาศภายในสั่นสะเทือน   ถ้าท่อลม

ยาวก็จะได้ระดับเสียงต่ า  ถ้าท่อลมสัน้ก็จะได้ระดับเสียงสูง 

 

3.5 เบสทรอมโบน   (Bass   Trombone)    

 

                             
 

ภาพที ่ 2.14  เบสทรอมโบน   (Bass   Trombone) 

ที่มา : https://www.gear4music.com 

เบสทรอมโบนมีเสียงต่ ากว่า  เทนเนอร์ทรอมโบน    โดยปกติในวงดุริยางค์ใช้   “Bass    

Trombone  in  F”    ซึ่งระดับเสียงต่ า    “Tenor    Trombone   B   flat”   คู่  4  เพอเฟ็คท์  ใน

อังกฤษนิยมใช้   “Bass   Trombone  in   G”   แต่เยอรมันนิยมใช้  “Bass   Trombone  in   E   

flat”   รูปร่างของเบสทรอมโบนคล้ายกับเทนเนอร์ทรอมโบน    แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ตรงที่เบสทรอมโบนมีท่อลมยาวกว่า   และมีด้ามพิเศษส าหรับมือขวาเพื่อใช้เลื่อนท่อลม    เข้า    

ออก    ช่วยใหเ้ป่าสะดวกไม่ต้องเหยียดแขนเกินไปในการเลื่อนท่อลมที่ยาวมาก       ปัจจุบันใน

วงดุริยางค์นิยมใช้ทรอมโบนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า    “เทนเนอร์เบสทรอมโบน”      (Tenor    

Bass    Trombone) แทนเบสทรอมโบน  แตรชนิดใหม่นี้ก็คือ     “เทนเนอร์ทรอมโบน   บี   

แฟล็ต”     ที่น าเอา   “F   attacchment”    ซึ่งเป็นท่อลมย่อยพิเศษมาติด    เพื่อช่วยเพิ่มความ
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ยาวของท่อลมใหญ่ท าให้เป่าเสียงต่ าลงไปอีกคู่   4    และยังติดลิ้นบังคับ   “ระบบลิ้นหมุน”    

ส าหรับนิว้หัวแม่มอืซ้ายไว้คอยเปลี่ยนแนวทางของลมที่เป่าให้เข้าสู่ท่อลมย่อยเหมือนกับแตรเฟ

รนช์ฮอร์น    หลังจากอดอล์ฟ   แซกซ์ ได้ประดิษฐ์แซกโซโฟนส าเร็จ  เมื่อปี  ค.ศ. 1840  อีก

ประมาณ   5   ปี   คือ   ปี  ค.ศ.  1845    เขาก็ได้ประดิษฐ์อีกตระกูลหนึ่งที่เรียกว่า    “แซ็ก

ฮอร์น”   (saxhorn)   ขึ้น    แตรตระกูลนีม้ีหลายชนิดหลายขนาด   เชน่  

  บาริโทน  (Baritone    in   B  flat  หรอื  C) 

  ยูโฟเนียม       (Euphonium  in   B  flat  หรอื  C)      

  บอมบารด์อน  (Eombardon  in  E  flat  หรอื  Double  E  flat) 

  ฟลูเกลฮอร์น  (Flugelhorn    in   B  flat)          

  ทูบา   (Tuba) 

 

3.6 ยโูฟเนียม (Euphonium) 

 

 
 

ภาพที่ 2.15 ยูโฟเนียม (Euphonium) 

ที่มา : https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-sakl 

ยูโฟเนียม (euphonium) คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง 

ลักษณะเสียงของยูโฟเนียมจะนุ่มนวล ทุ้มลึก และมีความหนักแนน่มาก สามารถเล่นใน

ระดับเสียงต่ าได้ดี บางครั้งน าไปใช้ในวงออร์เคสตร้าแทนทูบา ค าว่า”ยูโฟเนียม” มา

จากภาษากรีกหมายถึง ”เสียงดี” ลักษณะทั่วไปของยูโฟเนียมเหมือนกับเครื่องเป่า

ทองเหลืองทั่วไป จะมีลูกสูบ 3 – 4 ลูกสูบมีก าพวดเป็นรูปถ้วย ท่อลมกลวงบานปลาย

เป็นล าโพงเสียง มีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งชื่อ “บาริโทน” มีเสียงใกล้เคียงกับยูโฟเนียม 

แต่ท่อลมมีขนาดเล็กกว่า เสียงของบาริโทนจะมีความห้าวมากกว่ายูโฟเนียม พบว่า

บ่อยครั้งที่มกีารเรียกชื่อสลับกันระหว่างยูโฟเนียมและบาริโทน 
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3.7 ทูบา  (Tuba)   

 
ภาพที ่2.16 ทูบา (Tuba) 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560)       

 

ทูบา (Tuba) เป็นเครื่องดนตรีตระกูลแซกฮอร์น พัฒนาการมาจากการเป่าเขาสัตว์และ

การเป่าสังข ์เสียงของทูบาต่ าลึกนุ่มนวล ไม่แตกพร่า เสียงต่ ามากที่เรียกว่า “เพดัลโทน” (Pedal 

tones) นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ปกติทูบาท าหนา้ที่เป็นแนวเบส ให้แก่กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง 

 ทูบา  หรือบางครั้งเรียกเบสทูบา  (Bass   Tuba)  เป็นแตรขนาดใหญ่       เวลาเป่าผู้

เป่าจะต้องอุ้มแตรนี ้ และให้ล าโพงงายขึ้นข้างบน  (ปัจจุบันปรับปรุงให้แบกไว้บนบ่า    โดยปาก

ล าโพงไปข้างหน้า)    ทูบาที่ใช้มีขนาดต่าง ๆ    กัน     แต่ละขนาดมีชื่อตามความยาวของท่อ

ลมและบันไดเสียงประจ า    เช่น     “ทูบาขนาด  9   ฟุต  เป็นแบบ    B   flat”  “ทูบาขนาด  

12   ฟุต  เป็นแบบ    F”  “ทูบาขนาด  14   ฟุต  เป็นแบบ    E  flat”  “ทูบาขนาด  16   ฟุต  

เป็นแบบ    C”    “ทูบาขนาด  18   ฟุต  เป็นแบบ    B   flat”  แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ    

“ทูบา  12  ฟุต   F”   ซึ่งมีช่วงเสียงกว้าง     3    คู่แปดเสียงเศษ    ท่อลมทูบามีสัณฐานทรง

กรวยเหมือนแตรเฟรนช์ฮอร์นตรงกลาง    ล าตัวติดลิน้บังคับ    “ระบบลิน้ลูกสูบ”   4 ลิ้น ส่วน

ก าพวดนั้นใช้ชนิดรูปถ้วยหรือระฆัง  เช่นเดียวกับทรัมเป็ตและทรอมโบน  เสียงของทูบาทุ้มลึก   

นุ่มนวล   ไม่ค่อยแตกพร่า เสียงต่ ามากที่   เรียกว่า   พีดอล   โทน   (Pedal    tones)   นั้น   มี

คุณสมบัติเฉพาะตัว    ปกติแตรทูบาท าหน้าที่ประสานเสียงให้กับกลุ่มแตรด้วยกัน  โดยเล่น

โน้ตตัวต่ าสุดของคอร์ดเหมอืนดับเบิล้เบสที่ท าหน้าที่ ให้แก่เครื่องสายที่มเีสียงสูงกว่า 

3.8  ซูซาโฟน (Sousaphone) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
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ภาพที่ 2.17  ซูซาโฟน (Sousaphone) 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560)       

 

 ซูซาโฟน (Sousaphone ที่มา https://sites.google.com/site/fluckpg/home. เป็นเครื่อง

ดนตรีที่ จอหน์ ฟิลิป ซูซา (Johe Philip Sousa,1854-1932) ประดิษฐ์ขึน้เพื่อใช้แทนทูบา เพื่อให้

งา่ยแก่การเดินสนาม สุ้มเสียงของซูซาโฟน มีเสียงแบบเดียวกับทูบา ฉะนั้นจึงใช้แทนกันได้ แต่

มีลักษณะพันรอบตัว และมีน้ าหนักมากกว่าทูบา  

             กล่าวโดยสรุป กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง  (Brass  Instrument)  เครื่องดนตรีกลุ่มนี้

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ท่อท าด้วยโลหะทองเหลือง  เช่น ทรัมเป็ต  ฮอร์น  ยูโฟเนียม  

ทรอมโบน  และทูบา เป็นต้น  ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับเครื่องลมไม้     คือ   มีท่อท าหน้าที่

เป็นตัวขยายเสียง   จะต่างกันที่เนื้อวัสดุเท่านั้น ปากเป่า หรือก าพวดของแตรเป็นประเภท   lip 

– reed    (ของปี่ เป็นประเภท   Cane  -   reed)   และ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม

ทองเหลืองหรือพวกแตร เป็นเครื่องดนตรีที่ท าด้วยทองเหลืองหรอืโลหะผสม ท าให้เกิดเสียงได้

โดยการเป่าลมที่รูเล็กๆ ให้เข้าไปในท่อลม ขนาดและความยาวของท่อลมต่างกันก็ท าให้เสียงที่

เกิดขึ้นแตกต่างกันด้วย เครื่องดนตรีประเภทนี้ ได้แก่ คอร์เน็ต (Cornet) ทรัมเป็ต (Trumpet) 

ทรอมโบน (Trombone) เฟรนช์ฮอร์น (French horn) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) และซู

ซาโฟน  (Sousaphone) เป็นต้น 

 

4. เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ   (Percussion Instruments) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
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ภาพที ่2.18  เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560)     

   

 เสียงเกิดได้ด้วยการท าให้แผ่นหนัง (membrane)   ที่ขึงตึงเกิดการสั่นสะเทือนตัวเครื่อง

ท าจากวัตถุที่เป็นของแข็ง  (soild    metarials)  เช่นโลหะ   หรือไม้   เกิดการสั่นสะเทือนด้วย

การตี   เคาะเขย่า หรือกระทบกัน   เครื่องดนตรีเหล่านี้บางชนิดมีตัวขยายเสียง  (Resonator)   

แตบ่างชนิดไม่มี   เครื่องดนตรีกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น   2   ประเภท   คอื 

  4.1 เครื่องดนตรีที่ท าท านองได้ (Melodic Percussions)   คือ   มีระดับเสียง

แน่นอน   (Instruments   of   Definib   Pitches) ได้แก่    กลองทิมปานี   (Timpani) กลองเคิ้ล

สปิล   (Glockenspiel)   เซเลสต้า   (Chesta)    ไซโลโฟน  (Xylophone)   เป็นต้น 

4.1.1 ไซโลโฟน  (Xylophone)    

 
ภาพที ่ 2.19 ไซโลโฟน  (Xylophone) 

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

ไซโลโฟน  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ(Percussion Instruments) ชนิดที่มี

ระดับเสียงแน่นอน (Definite Pitch) เป็นระนาดไม้ขนาดเล็กของดนตรีตะวันตก ลักษณะทั่วไปจะ

คล้ายกับมาริมบา หรือไวบราโฟน แต่ไวบราโฟนท าจากโลหะ และมีขนาดใหญ่กว่าไซโลโฟน 
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ลูกระนาดของไซโลโฟนท าด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น โร้สวูด เป็นต้น จัดเรียงล าดับเสียงตามบันได

เสียงโครมาติก (Chromatic) เช่นเดียวกับเปียโนหรอืออร์แกน ใต้ลูกระนาดมีท่อโลหะติดอยู่เพื่อ

เป็นตัวขยายเสียง คาดว่ามีต้นก าเนดิมาจากแอฟริกา และเอเชีย  

 

4.1.2 กลองทิมปาน ี  (Timpani) 

 

 
ภาพที่ 2.20 กลองทิมปานี   (Timpani) 

ที่มา : https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-sakl 

กลองทิมปานี (Timpani) เป็นกลองที่มลีักษณะเหมอืนกระทะหรอืกาต้มน้ า จึงมีช่ือเรียก

อีกชื่อหนึ่งว่า Kettle Drum ตัวกลองท าด้วยโลหะทองแดง ตั้งอยู่บนขาหยั่ง กลองทิมปานีมี

ระดับเสียงแน่นอนเทียบเท่ากับเสียงเบส มีเท้าเหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงตามต้องการ ใน

การบรรเลงต้องใช้อย่างน้อย 2 ใบ เสียงของกลองจะแสดงอ านาจ ท าให้ความยิ่งใหญ่  ตื่นเต้น

เร้าใจ  ( ชัย. ม.ป.ป.).  

4.2  เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน  ( Instruments  of   indefinite  

Piches)   ได้แก่ กลองเล็ก กลองเทนเนอร์   กลองใหญ่  ฉาบ  ฆ้อง  เหล็กสามเหลี่ยม 

ในที่นี้จะน ามากล่าวแตเ่ฉพาะที่ใชใ้นวงโยธวาทิตเท่านั้น  คอื 

 /     4.2.1 กลองเล็ก  (Snare Drum )    
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ภาพที่ 2.21 กลองเล็ก (Snare  Drum )    

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

 กลองชนิดนี้เป็นที่รู้จัก   คุ้นเคยกันดี   จะเห็นบ่อย ๆ  ในการเดินแถวของทหาร   

ลูกเสือ   และนักเรียน    กลองชนิดนีม้ีหน้ากลองสองหน้า   ขนาดมาตรฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง   

14 – 15   นิ้ว    และสูง   10 – 12  นิ้ว   ผู้เล่นจะใช้ไม้ตีกลอง   2   อัน    ตีหน้ากลองด้านบน    

ส่วนหน้ากลองด้านล่างนั้นจะมีเส้นลวด  (Snare)   ขึงตึงพาดทาบกับหน้ากลอง   ขณะที่หน้า

กลองด้านบนถูกตี    ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะท าให้เส้นลวดกับหนังกลองกระทบกันเกิด

เสียง   “ซ่า”     หรอื   “แทรก  ๆ ”   (rattling   effect)    ผู้เล่นกลองชนิดนีม้ักจะตีใหเ้กิดเสียง

รัวที่เรียกว่า   “daddy    mammy”   โดยใช้ไม้ทั้งสองตีสลับกันอย่างรวดเร็ว    แฮนเดลได้น า

กลองชนิดนี้มาใช้เป็นครั้งแรกใน    “Royal   Fire   work   Music”    เมื่อปี   ค.ศ. 1749 

 

 

 

 

 

   4.2.2 กลองเทนเนอร์    (Tenor   drum)    

                                         
                                  ภาพที่ 2.22 กลองเทนเนอร์ (Tenor   drum) 

ที่มา : http://www.marcato.com 

   

กลองเทนเนอร์มีขนาดใหญ่กว่าและสูงกว่ากลองเล็ก กลองนี้ไม่ติดเส้นลวด    กลุ้ค  

(Gluck)   น ามาใช้เป็นครั้งแรกในอุปรากรเรื่อง   “Iphigenie   en   lauride”    เมื่อปี   ค.ศ. 
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1779  กลองชนิดนี้และขลุ่ยไฟฟ้า เมื่อน ามาใช้ร่วมกันบรรเลงน าแถวทหาร ชาวอังกฤษเรียกว่า   

“Drum    and   Fifes” 

 

4.2.3 กลองใหญ่  (Bass   Drum)   

 
ภาพที ่2.23 กลองใหญ่    (Bass Drum)   

ที่มา : (รุ่งเกียรต ิสริิวงษ์สุวรรณ ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560) 

 

กลองใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่   24 – 36   นิ้ว กลองชนิดนี้ใช้ในวงดุริยางค์ส่วย

มากจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  30  นิ้ว  เป็นเกณฑ์ หน้ากลองทั้งสองห่างกันประมาณ 16  

นิว้ กลองชนิดนีไ้ม่ติดเส้นลวดเชน่กัน  หน้ากลองทั้งสองขงึรั้งให้ตึง  ด้วยการขันสกรูที่อยู่รอบ ๆ 

ขอบกลอง เวลาจะเล่นให้ตั้งกลองบนขาหยั่งหรือใช้สะพายให้หน้ากลองทั้งสองอยู่ในแนวดิ่ง 

ลักษณะของไม้ตีมีด้ามเป็นไม้   ตอนปลายเป็นปุ่มขนาดใหญ่ท าด้วยวัสดุนุ่ม ๆ เชน่สักหลาด แต่

บางครั้งเมื่อต้องการสุ้มเสียงพิเศษต่างออกไปจะใช้ไม้ตีกลองเล็ก หรือไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปลาย

เป็นแปรงลวดหรือใช้แขนงไม้เบิซ  (Birch) ขนาดไม้เรียวเล็ก ๆ มัดเป็นก าเรียกว่า  “Rulhe”  

(ภาษาเยอรมัน) โมสามร์ท เป็นผู้น ากลองนี้มาใช้เป็นครั้งแรกในอุปรากรเรื่อง  “Enlfuhrung    

aus   dem    Serail” 

    4.2.4 ฉาบ (Cymbals)    
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ภาพที ่2.24  ฉาบ   (Cymbals)   

ที่มา : http://www.lonestarpercussion.com 

 

ฉาบเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของพวกตุรกี    รูปร่างเป็นจานทองเหลืองบาง ๆ ขนาด

เท่ากัน   2   อันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   14  -  16   นิ้ว   ตรงกลางจานด้านนอกมีที่จับท า

ด้วยสายหนัง     ฉาบเป็นเครื่องดนตรีที่ส่งเสียงดังอึกทึกที่สุดในวงโยธวาทิต เวลาเล่นใช้ตี

กระทบเข้าหากัน หรอืถ้าใช้เพียงข้างเดียวจะใช้ไม้ตี  หรือเคาะกลุ๊คเป็นผู้น ามาใช้เป็นครั้งแรกใน

อุปรากรเรื่อง  “Iphigenie en Tauride”   เมื่อปีค.ศ. 1779  (ไขแสง. 2514 ) 

 กล่าวโดยสรุป กลุ่ม เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ   (Percussion   Instruments)  เสียง

เกิดได้ด้วยการท าให้แผ่นหนัง (membrane)   ที่ขึงตึงเกิดการสั่นสะเทือนตัวเครื่องท าจากวัตถุที่

เป็นของแข็ง  (Soild metarials )  เช่น โลหะ   หรือไม้   เกิดการสั่นสะเทือนด้วยการตี   เคาะ   

เขย่า    หรือกระทบกัน   เครื่องดนตรีเหล่านี้บางชนิดมีตัวขยายเสียง  (Resonator)   แต่บาง

ชนิดไม่มี   เครื่องดนตรีและ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะหรือเครื่องกระทบ เป็น

เครื่องดนตรีที่ท าให้เกิดเสียงได้โดยการกระทบกันของวัสดุ ด้วยวิธีการตี การเคาะ หรือการ

เขย่า เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ กลองเล็ก (Side drum) กลองใหญ่ 

(Bass Drum) ทิมปานี (Timpani) บองโก (Bongo) แทมบูรีน (Tambourine) มาราคัส (Maracas) 

ไทรแองเกิล้ (Trizngle) ฉาบ (Cymbal) ไซโลโฟน (Xylophone) เป็นต้น 

 

สรุป 

         กล่าวโดยสรุป เครื่องดนตรีส าหรับวงโยธวาทิต แบ่งได้3กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องลมไม้   

(Woodwind Instrument)กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง  (Brass  Instrument)  กลุ่มเครื่องประกอบ

จังหวะ  (Percussion Instrument) 

            เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ แต่ละเครื่องมีประวัติและที่มาแตกต่างกันไป

และที่มาประวัติก าเนิดอันยาวนาน กลุ่มเครื่องดนตรปีระเภทนี ้  

       โดยสรุปในการเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ท าให้เกิดเสียงได้โดยการเป่าลมผ่านท่อลมใน

ลักษณะผวิ หรอืเป่าลมเข้าไปในท่อลมโดยการเป่าผา่นลิน้ของเครื่องดนตร ีได้แก่ ฟลูต   (Flute)  

ปิคโคโล (Piccolo) คลาริเน็ต (Clarinet) แซ็กโซโฟน (Saxophone) โอโบ (Oboe) และบาสซูน 

(Bassoon) เป็นต้น และกลุ่ม เครื่องลมไม้แบ่งเป็น 2  ประเภท คือ  พวกขลุ่ยมีลักษณะเหมือน

ท่อออร์แกนชนิดรู   (flute pipe)  เสียงเกิดจากลมปะทะขอบหรือท่อ  และ พวกปี่มีลักษณะ

เหมือนท่อออร์แกนชนิดลิ้น (reed  pipe) เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้น  รอบ ๆ  ล าตัว
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ของขลุ่ยและปี่จะมีรู  เปิด  ปิด  ด้วยกระเดื่องนิ้ว  (Key)  รูเหล่านี้ท าหน้าที่เปลี่ยนความยาว

ของตัวท่ออากาศ 

(Air  Column) ท าให้เกิดระดับต่าง ๆ   

             กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง  (Brass  Instrument)  เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ประกอบด้วย

เครื่องดนตรีที่ท่อท าด้วยโลหะทองเหลือง  เช่น ทรัมเป็ต  ฮอร์น  ยูโฟเนียม  ทรอมโบน  และทู

บา เป็นต้น  ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับเครื่องลมไม้     คือ   มีท่อท าหน้าที่เป็นตัวขยายเสียง   

จะต่างกันที่เนื้อวัสดุเท่านั้น ปากเป่า หรอืก าพวดของแตรเป็นประเภท   lip – reed    (ของปี่เป็น

ประเภท   Cane  -   reed)   และ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองหรือพวกแตร เป็น

เครื่องดนตรทีี่ท าด้วยทองเหลืองหรอืโลหะผสม ท าใหเ้กิดเสียงได้โดยการเป่าลมที่รูเล็กๆ ใหเ้ข้า

ไปในท่อลม ขนาดและความยาวของท่อลมต่างกันก็ท าให้เสียงที่เกิดขึ้นแตกต่างกันด้วย เครื่อง

ดนตรีประเภทนี้ ได้แก่ คอร์เน็ต (Cornet) ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนช์

ฮอร์น (French horn) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) และซูซาโฟน (Sousaphone) เป็นต้น 

           กลุ่ม เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ   (Percussion   Instruments)  เสียงเกิดได้ด้วยการ

ท าให้แผ่นหนัง (membrane)   ที่ขงึตงึเกิดการสั่นสะเทือนตัวเครื่องท าจากวัตถุที่เป็นของแข็ง  

 (soild metarials )  เช่น โลหะ   หรอืไม้   เกิดการสั่นสะเทือนด้วยการต ีเคาะ เขย่า หรอืกระทบ

กัน   เครื่องดนตรีเหล่านีบ้างชนิดมีตัวขยายเสียง  (Resonator)   แต่บางชนิดไม่มี   เครื่องดนตรี

และ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะหรือเครื่องกระทบ เป็นเครื่องดนตรีที่ท าให้เกิด

เสียงได้โดยการกระทบกันของวัสดุ ด้วยวิธีการตี การเคาะ หรอืการเขย่า เครื่องดนตรีประเภท

เครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่  กลองเล็ก (Side drum) กลองใหญ่  (Bass drum) ทิมปานี 

(Timpani) บองโก (Bongo) แทมบูรีน (Tambourine) มาราคัส (Maracas) ไทรแองเกิ้ล (Trizngle) 

ฉาบ (Cymbal)    ไซโลโฟน (Xylophone)  เป็นต้น 

 เครื่องดนตรีที่น ามากล่าวข้างต้น  เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในวงโยธวาทิต ซึ่งปัจจุบัน

วงโยธวาทิตก าลังเป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการพัฒนาเพิ่มมาก

ขึน้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรเลงได้ในหลายรูปแบบ มทีั้งการเดินแถว แปรแถว การ

นั่งบรรเลงบางครั้งก็ได้น าเครื่องดนตรีแปลก ๆ   มาบรรเลงร่วมเพื่อให้บทเพลงมีความแปลก

ใหม่  และเพื่อความเหมาะสมกับบทเพลงที่ใช้บรรเลง 

 

ค ำถำมทบทวน 
 1. จงเขียนกลุ่มเครื่องดนตรีหลักในวงโยธวาทิตประกอบไปด้วยกลุ่มอะไรบ้าง 
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 2. จงอธิบาย กลุ่มเครื่องลมไม้ มีลักษณะอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง เครื่องดนตรี 

อย่างนอ้ย 2 ชนิด 

 3. จงอธิบาย รกลุ่มเครื่องทองเหลอืง มีลักษณะอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง เครื่อง

ดนตรี 

 4. จงอธิบาย กลุ่ม เครื่องประกอบจังหวะ มีลักษณะอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง เครื่อง
ดนตรี 
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