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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2

เคร่ืองดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง

หัวข้อเร่ือง

1. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ ( Woodwind Instrument)

2. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง ( Brass Instrument)

3. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะ ( Percussion Instrument)

4. บทสรุป

5. คาํถามทบทวน

6. เอกสารอา้งอิง

รายละเอียด

เคร่ืองดนตรีสาํหรับวงโยธวาทิต ประกอบดว้ย 3 กลุ่มหลกั คือ

1. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทลมไม้ กลุ่มเคร่ืองลมไมแ้บ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.พวกขลุ่ย

มีลกัษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดรู เสียงเกิดจากลมปะทะขอบหรือท่อ 2.พวกป่ี มีลกัษณะเหมือน

ท่อออร์แกนชนิดลิ้น (เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นรอบๆลาํตวัของขลุ่ยและป่ีจะมีรู เปิด ปิด

ดว้ยกระเด่ืองน้ิว รูเหล่าน้ีทาํหนา้ท่ีเปล่ียนความยาวของตวัท่ออากาศ ทาํให้เกิดระดบัต่างๆ เคร่ือง

ดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํใหเ้กิดเสียงไดโ้ดยการเป่าลมผา่นท่อลมในลกัษณะ

ผิว หรือเป่าลมเขา้ไปในท่อลมโดยการเป่าผ่านลิ้นของเคร่ืองดนตรี ไดแ้ก่ ฟลูต (Flute) ปิคโคโล

(Piccolo) คลาริเน็ต (Clarinet) แซ็กโซโฟน (Saxophone) โอโบ (Oboe) และบาสซูน (Bassoon)

2. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทลมทองเหลือง เคร่ืองดนตรีกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีท่ี

ท่อทาํดว้ยโลหะทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ฮอร์น ยโูฟเนียม ทรอมโบน และทูบา เป็นตน้ ส่วนใหญ่

จะคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองลมไม้ คือ มีท่อทาํหนา้ท่ีเป็นตวัขยายเสียงจะต่างกนัท่ีเน้ือวสัดุเท่านั้น ปากเป่า

หรือกาํพวดของแตรเป็นประเภท Lip – reed (ของป่ีเป็นประเภท )

3. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ เคร่ืองดนตรีกลุ่มน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เคร่ือง

ดนตรีท่ีทาํทาํนองได้ คือ มีระดบัเสียงแน่นอนไดแ้ก่ กลองทิมปานี กลองเคิ้ลสปิล เซเลสตา้ ไซโล

โฟน เป็นตน้ และเคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบัเสียงไม่แน่นอน ไดแ้ก่ กลองเลก็ กลองเทนเนอร์กลองใหญ่

ฉาบ ฆอ้ง เหลก็สามเหล่ียม ในท่ีน้ีจะนาํมากล่าวแต่เฉพาะท่ีใชใ้นวงโยธวาทิตเท่านั้น คือ เป็นเสียง

เกิดไดด้ว้ยการทาํใหแ้ผน่หนงั ท่ีขึงตึงเกิดการสั่นสะเทือนตวัเคร่ืองทาํจากวตัถุท่ีเป็นของแขง็ เช่น
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โลหะ หรือไม้ เกิดการสั่นสะเทือนดว้ยการตี เคาะเขย่า หรือกระทบกนั เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีบาง

ชนิดมีตวัขยายเสียง แต่บางชนิดไม่มี เคร่ืองดนตรี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลงัจากนกัศึกษาเรียนจบบทน้ีแลว้ นกัศึกษาสามารถ

1. สามารถอธิบายลกัษณะรูปร่างของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดท่ีใชใ้นวงโยธวาทิตไดถู้กตอ้ง

พอสงัเขป

2. สามารถบอกช่ือเคร่ืองดนตรีใน กลุ่มเคร่ืองดนตรีเคร่ืองลมไม้ กลุ่มเคร่ืองลมทองเหลือง

และกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อยา่งนอ้ยกลุ่มละ 3 ช่ือ

3. สามารถแยกประเภทของเคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิตไดถู้กตอ้ง ตามท่ีกาํหนดให้

เวลาเรียน

ชัว่โมงท่ีสอน 6 ชัว่โมง ( 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ )

วธีิสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1.ผูเ้รียนฟังบรรยายพร้อมกบัมีเอกสารใบความรู้เร่ือง เคร่ืองดนตรีสาํหรับวงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต และพร้อมฟังคาํอธิบายบรรยาย ลกัษณะรูปร่างของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด

2. ผูส้อนเปิดวดีีทศัน์ คลิปเสียงของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองดนตรีในกลุ่มเคร่ืองลมไม้

กลุ่มเคร่ืองทองเหลือง และกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ พร้อมทั้งไดส้มัผสัไดด้ว้ยการจบัตอ้ง เคร่ือง

ดนตรี

3. ผูเ้รียนปฏิบติัทดสอบและทาํแบบฝึกหดัท่ีผูส้อนกาํหนดให้

4. อาจารยส์รุปสาระสาํคญัของบทเรียน

ส่ือการเรียนการสอน

1. ส่ือประเภทวสัดุ ไดแ้ก่ เอกสารความรู้ เร่ือง เคร่ืองดนตรีสาํหรับวงโยธวาทิต

2. ส่ือประเภทเทคโนโลยี ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ คลิปเสียงเคร่ืองดนตรี เป็นตน้

3. ส่ือประเภทเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีในกลุ่มเคร่ืองลมไม้ กลุ่มเคร่ืองทองเหลือง และ

กลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ

4. เอกสารประกอบการสอนประจาํบทท่ี 2

การวดัผลการเรียนรู้

1. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การตอบคาํถาม ความสนใจ และแสดงความคิด

เห็น เร่ือง เคร่ืองดนตรีสาํหรับวงโยธวาทิต

2. ตรวจสอบการทาํแบบฝึกหดั ก่อนเรียนและหลงัเรียน
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บทท่ี 2

เคร่ืองดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต

ปัจจุบนัเคร่ืองดนตรีสากลท่ีมีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในขณะน้ีมีหลายประเภทหลายชนิด สามารถ

จาํแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย ประเภทเคร่ือง

ลมไม้ ประเภทเคร่ืองลมทองเหลืองหรือโลหะ ประเภทเคร่ืองล่ิมน้ิวหรือคียบ์อร์ด ประเภทเคร่ือง

ประกอบจงัหวะ และประเภทเคร่ืองดนตรีท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าช่วย เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย

เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํให้เกิดเสียงไดด้ว้ยการดีดหรือใชค้นัชกัสีท่ีสายของเคร่ืองดนตรีชนิดนั้นๆ มี

ทั้งสายท่ีทาํจากเส้นลวด เส้นเอน็หรือเส้นไหมนาํมาขึงใหตึ้ง ส่วนเสียงท่ีเกิดข้ึนอยูก่บัรูปร่าง ขนาด

และวสัดุท่ีนาํมาทาํเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายมีหลายชนิดไดแ้ก่ ไวโอลิน วโิอลา เ

ชลโล หรือวโิอลอนเชลโล ดบัเบ้ิลเบส ฮาร์พ และกีตาร์ เป็นตน้ (บุญส่ง วรวฒัน์ , 2556 น.2)

เคร่ืองดนตรีสากลนั้นมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีชนิดของเคร่ืองดนตรีจาํนวนมาก

ทุกประเภทมีความหลากหลายและน่าสนใจ แต่ในบทน้ี จะกล่าวเฉพาะเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ือง

เป่าท่ีใช้ในวงโยธวาทิตเท่านั้ น เคร่ืองดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต ท่ีเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน

ประกอบดว้ยกลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ 3 กลุ่ม คือ

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํให้เกิดเสียงไดโ้ดยการเป่าลมผา่น

ท่อลมในลกัษณะผิว หรือเป่าลมเขา้ไปในท่อลมโดยการเป่าผ่านล้ินของเคร่ืองดนตรี ไดแ้ก่ ฟลูต

(Flute) ปิคโคโล (Piccolo) คลาริเน็ต (Clarinet) แซ็กโซโฟน (Saxophone) โอโบ (Oboe) และ

บาสซูน (Bassoon)

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํดว้ยทองเหลืองหรือโลหะ

ผสม ทาํให้เกิดเสียงไดโ้ดยการเป่าลมท่ีรูเล็กๆ ให้เขา้ไปในท่อลม ขนาดและความยาวของท่อลม

ต่างกันก็ทาํให้เสียงท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกันด้วย เคร่ืองดนตรีประเภทน้ี ได้แก่ คอร์เน็ต (Cornet)

ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) ยูโฟเนียม (Euphonium)

ทูบา (Tuba) และซูซาโฟน (Sousaphone) เป็นตน้

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะหรือเคร่ืองกระทบ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํใหเ้กิด

เสียงไดโ้ดยการกระทบกนัของวสัดุ ดว้ยวธีิการตี การเคาะ หรือการเขยา่ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ือง

ประกอบจงัหวะ ไดแ้ก่ กลองเล็ก (Side Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) แทมบูรีน (Tambourine)

ฉาบ (Cymbal) ไซโลโฟน (Xylophone) เป็นต้น (สธน โรจนตระกูล. (2554. น.7) วงโยธวาทิต

หมายถึง วงดนตรีท่ีประกอบดว้ย คือ
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1. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instrument)

2. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument)

3. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะ (Percussion Instrument)

1.กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instrument)

ภาพท่ี 2.1 กลุ่มเคร่ืองดนตรีลมไม้

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2560 )

เคร่ืองลมไมแ้บ่งเป็น 2 ประเภท คือ พวกขลุ่ย และพวกป่ี เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีเกิดเสียง

โดยการเป่าลมผา่นช่องแคบๆ เขา้ไปในท่อ (pipe) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัขยายเสียงส่วนระดบัเสียงสูง

ตํ่า จะข้ึนอยูก่บัความยาวและขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของ ตวัขยายเสียงหรือตวัท่อ และความแรง

ของลมท่ีเป่าเขา้ไปในท่อ รายละเอียดเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไมแ้บ่งเป็น 2 ประเภท

( สวสัด์ิ เงินแยม้. ม.ป.ป,ม.ป.น.) มีดงัน้ี

1.1 เคร่ืองดนตรีประเภทขลุ่ย

ขลุ่ยเป็นเคร่ืองดนตรีเก่าแก่ท่ีสุดชนิดหน่ึงท่ีพฒันาการมาพร้อมกบัอารยธรรมของมนุษย์

ก่อนประวติัศาสตร์ในสมยัยคุหินโดยนาํกระดูกสตัวแ์ละเขากวางท่ีเป็นท่อกลวง หรือไม่ปลอ้งไมไ้ผ่

มาเจาะรูแลว้เป่าให้เกิดเสียงต่าง ๆซ่ึงต่อมากลายเป็นตน้กาํเนิดของเคร่ืองดนตรีประเภทขลุ่ย ขลุ่ย

แบ่งอยา่งกวา้งๆ ได้ 2 ประเภทตามลกัษณะของการเป่า ประเภทแรก คือ ขลุ่ยท่ีเป่าตรงปลาย (end –

blown flute) ไดแ้ก่ ขลุ่ยไทย ฟลาโกเลท (Keyed flageolet) รีคอร์เดอร์ (Recorder) และขลุ่ยญ่ีปุ่น

(Shakuhahi) และขลุ่ยท่ีเป่าดา้นขา้ง (Side – blown flute or trasverse flute) ไดแ้ก่ ขลุ่ย อินเดีย ฟลูต

(flute) พิคโคโล (Piccolo) และไฟฟ์ (Fife) เป็นตน้
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1.2 เคร่ืองดนตรีประเภทป่ี

พวกป่ีมีลกัษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดล้ิน (Reed Pipe) เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของ

ล้ินรอบๆ ลาํตวัของขลุ่ยและป่ีจะมีรู เปิด ปิด ดว้ยกระเด่ืองน้ิว (Key) รูเหล่าน้ีทาํหนา้ท่ีเปล่ียนความ

ยาวของตวัท่ออากาศ (Air Column) ทาํใหเ้กิดระดบัต่างๆ การท่ีเรียกเคร่ืองดนตรีประเภทน้ีวา่เคร่ือง

ลมไมก้็เพราะตวัท่อทาํดว้ยไม้ แต่ในปัจจุบนัแมว้า่เคร่ืองดนตรีบางชนิดเปล่ียนไปทาํดว้ยโลหะแต่ก็

ยงัจดัอยู่ในประเภทเคร่ืองลมไม้ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองดนตรีประเภทล้ินคู่ เช่น โอโบ

(Oboe) บาสซูน (Bassoon) และ เคร่ืองดนตรีประเภทล้ินเด่ียว (Double – read Instruments) เช่น

คลาริเน็ต (Clarinet) แซกโซโฟน (Saxophone)

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไมท่ี้ใชใ้นวงโยธวาทิตในปัจจุบนั ในท่ีน้ีจะนาํมากล่าวแต่

เฉพาะท่ีใชใ้นวงโยธวาทิตเท่านั้น มีดงัน้ี

1. ฟลูต (flute)

ภาพท่ี 2.2 ฟลูต

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560)

เร่ิมเขา้มาใชใ้นวงดนตรีในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 เป็นขลุ่ยท่ีมีแต่รูเปล่า ๆ (คลา้ยขลุ่ยไทย)

เม่ือเล่นขลุ่ยชนิดน้ีผูเ้ล่นจะใชน้ิ้วมืออุดรู ถา้รูใดห่างตอ้งพยายามเหยยีดน้ิวไปอุดใหส้นิท

ฟลูตโบราณไม่สามมารถเล่นเสียงชาร์ปและเสียงแฟลตไดใ้นราว ค.ศ. 1670 ไดมี้

นกัประดิษฐข์ลุ่ยผูห้น่ึง ตอ้งการใหฟ้ลูตเล่นเสียงไดม้ากขึ้นจึงติดคียอ์นัหน่ึงเพ่ือปิดรูท่ีน้ิวถ่าง ไปได้

ยาก ในระยะเวลาเดียวกนัน้ี ลุลลี (Lully ค.ศ. 1632 - 1687) ไดน้าํฟลูตเขา้มาในการแสดงอุปรากร

ต่อมา ความทุกข์ (ค.ศ. 1697 – 1773) นักดนตรีประจาํราชสํานักของพระเจา้เฟรดเดริคมหาราช
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แห่งปรัชเชีย (ค.ศ. 1712 – 1786) ไดติ้ดกระเด่ืองน้ิวเพิ่มข้ึนอีก 2 อนัในสมยันั้นดูเหมือนว่าความ

ทุกขจ์ะเป็นผูเ้ดียวท่ีเช่ียวชาญการเป่าฟลูตมากกวา่ผูใ้ด เขาไดแ้ต่งคอนแชร์โตสาํหรับ ฟลูต

ไวป้ระมาณ 300 ช้ินและยงัเป็นพระอาจารยถ์วายการสอนฟลูตแด่พระเจา้เฟรดเดริคมหาราช

จนพระองคมี์ความชาํนาญในการบรรเลง จากนั้น เธโอบลัดโ์บม ค.ศ. 1794- 1881 นกัเล่น

ฟลูต ของวงดนตรีแห่งราชสาํนกับาวาเรีย ไดป้รับฟลูตจนเป็นเคร่ืองดนตรีสาํคญั เขาไดเ้จาะรูและ

ติดคียเ์พิ่มข้ึนอีกปลายกระเด่ืองตรงท่ีปิดรูซ่ึงเป็นฝากลมเลก็ ๆ เขาไดบุ้นวมเพื่อปิดรูใหส้นิทยิ่งข้ึน

โบมยงันบัวา่เป็นคนแรกท่ีประดิษฐฟ์ลูตดว้ยโลหะ ชนิดท่ีมีราคาแพงทาํดว้ยเงิน ทองคาํ ฟลูต ท่ีทาํ

ด้วยโลหะจะมีคุณภาพของเสียงเช่นเดียวกับฟลูตท่ีทาํด้วยไม้ หรือ อีโบไนท์ (Ebonite) ฟลูต

มีความยาว 26.5 น้ิว มีช่วงเสียงตั้งแต่ C กลางถึง C ท่ีสูงข้ึนไปอีก 3 คู่แปด (3 Octave) เสียงของ

ฟลูตคลา้ยเสียงของขลุ่ยทัว่ ๆไป คือ เสียงตํ่าจะนุ่มนวล เสียงสูงจะพราวพล้ิวบริสุทธ์ิ แจ่มใส

ฟลูต จึงเป็นเคร่ืองดนตรีเล่นท่วงทาํนอง (Melodic Instruments) และเหมาะสําหรับบรรเลงเด่ียว

(Solo) เสียงของฟลูตใชเ้ลียนเสียงนก และเสียงลมพดัไดเ้ป็นอยา่งดี

2. ปิคโคโล Piccolo

ภาพท่ี 2.3 ปิคโคโล (Piccolo)

ท่ีมา : ( http://marchingband-th.blogspot.com )

เรียกช่ือเตม็วา่ “ พิคโคโลฟลูต ” ขลุ่ยชนิดน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงฟลูตแต่มีขนดเลก็กวา่

มี 2 ท่อน คือ ท่อนส่วนบนและส่วนกลางเท่านั้นความยาวเพียง 12 น้ิว เสียงของพิคโคโลสูงกว่า

ฟลูตหน่ึงคู่แปด ( Anoctave ) และเป็นเสียงท่ีแหลมคมใหค้วามรู้สึกร่าเริงกวา่ ฟลูต การบนัทึกบนส

กอร์เพลง (Score) แนวบรรเลงของ พิคโคโลจะอยูบ่นสุดของสกอร์

http://marchingband-th.blogspot.com


27

3. คลาริเน็ต (Clarinet)

ภาพท่ี 2.4 คลาริเน็ต (Clarinet)

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2560)

เป็นป่ี ล้ินเ ด่ียวท่ีได้รับการดัดแปลงจากป่ีโบราณชนิดหน่ึงท่ีเ รียกว่า “ ชาลือโม ”

(Chalumeau)ซ่ึงเป็นป่ีแบบลิ้นเด่ียวเช่นเดียวกนันอกจากน้ีแบบล้ินคู่ก็มีดว้ยโดยฝีมือของเด็นเนอร์

และลูกชายของเขา (Johnn C. Denner and his son Johnn Dwnner ค.ศ.1655 - 1707) ราว ค.ศ.

1690 คลาริเน็ตเลาแรก ท่ีประดิษฐข์ึ้นนั้นมีแต่รูเปล่า ๆ ป่ีชนิดน้ีไดรั้บการปรับปรุงคร้ังสาํคญั เม่ือ

ปี ค.ศ. 1834 โดยโคลเซ (ค.ศ. 1808 - 1880) ครูสอนคลาริเน็ตในวิทยาลยัการดนตรีแห่งกรุงปารีส

ไดน้าํเอากระเด่ืองระบบ “โบม” เช่นเดียวกบัฟลูตมาใช้ นกัแต่งเพลงชาวเบลเยีย่มผูห้น่ึงไดน้าํคลาริ

เน็ตมาใชใ้นวงดุริยางค์ เป็นคร้ังแรกในการบรรเลงเพลงศาสนาประเภทแมส (Mass) ประมาณค.ศ.

1720 จากนั้นก็ไม่มีผูส้นใจป่ีชนิดน้ีเท่าใดนกั จนกระทัง่กลุ๊ค (Gluck ค.ศ. 1714 - 1787) นาํมาใชใ้น

การแสดงอุปรากรเร่ือง “โอฟีโอ ”

( Orfeo) เม่ือปีค.ศ. 1762 โมสาร์ทนับไดว้่าเป็นผูท่ี้นาํคลาริเน็ตมาใช้ในวงดุริยางคอ์ย่าง

จริงจงั ท่านผูน้ี้นอกจากจะใชบ้รรเลงในซิมโฟนี แลว้ยงัไดแ้ต่งคอนแชร์โตและควนิเตท็ ใหป่ี้ชนิดน้ี

แสดงถึงความงดงามของสุ้มเสียงไดอ้ยา่งเยีย่มยอด ส่วนเบโธเฟ่นกส็นใจคลาริเน็ตอยูไ่ม่ใช่นอ้ย เขา

ไดเ้ร่ิมให้คลาริเน็ตเล่นเด่ียวในบทเพลง “ Eroica Symphony ” ต่อมาเขาไดแ้ต่ง “Pastor Symphony

” อนัเป็นการบรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติไดใ้ห้คลาริเน็ตเลียนเสียงนกคูก้คูร่วมกบัฟลูต

และโอโบ ซ่ึงเลียนเสียงนกไนติงเกล และนกเควลในตอนทา้ยของท่อนท่ีสองของซิมโฟนี ป่ีคลาริ

เน็ตทาํดว้ยไมช้นิดเดียวกบัโอโบ คือ ทาํดว้ยอีโบไนท์ มีลาํตวัคลา้ยโดโบ กลไกของคียนิ์ยมใช้

ระบบโบม ลาํตวัของป่ีมี 5 ท่อนคือ mouthpiece , barrel , top , joint , bottom joint และ bell ท่อน

bell นั้น ลาํโพงจะบานกว่าของโอโบเพียงเล็กน้อย ท่อน barrel ท่ีต่อจากท่อน mouth piece จะมี
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ลกัษณะป่องออกมาเพียงเลก็นอ้ย เม่ือถอดออกมาจะมีรูปร่างคลา้ยถงัเบียร์ ท่อนท่ีน่าสังเกตมากท่ีสุด

คือท่อน mouthpiece ท่อนน้ีมกัทาํดว้ยอีโบไนทห์รือพลาสติก ( มีลกัษณะคลา้ย “ ปากเป็ด ” ) ลิ้น

ของป่ีชนิดน้ีมีเพียงล้ินเดียว ล้ินจะแนบกบัท่ีเป่า ดา้นท่ีเปิดเป็นช่องลมและประกบติดกนัปลอกรัด

(Ligature) เวลาเป่าผูเ้ป่าจะเมม้ริมฝีปาก ใหล้ิ้นของป่ีแตะอยูบ่นริมฝีปากล่าง ส่วนริมฝีปากบนจะพกั

อยูท่ี่เป่าดา้นบน

4. แซกโซโฟน (Saxophone)

ภาพท่ี 2.5 แซกโซโฟน (Saxophone)

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560)

แซกโซโฟนเป็นเคร่ืองดนตรีพนัธุ์ผสมระหว่างเคร่ืองลมไมก้บัเคร่ืองลมทองเหลืองซ่ึง

ประดิษฐ์ข้ึนในปีค.ศ. 1840 ณ เมืองบรูซเซลส์ นครปารีส โดยนายอดอลฟ์ แซกซ์ ( Adolphe Sax)

นกัประดิษฐช์าวเบลเยีย่ม แซกโซโฟน เป็นเคร่ืองดนตรีล้ินเดียว เช่นเดียวกบัป่ีคลาริเน็ต ลาํตวัเป็น

ท่อกลวง การจดัคียก์็คลา้ยคลึงกบั โอโบ แต่ปากเป่ามีลกัษณะคลา้ยกบัป่ีคลาริเน็ แมว้า่ลาํตวัทาํดว้ย

โลหะทองเหลือง แต่สุ้มเสียงจะคลา้ยกบัเคร่ืองลมไมม้าก เม่ือแซกโซโฟนประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ ๆ

ไดน้าํไปใชใ้นวงโยธวาทิตของฝร่ังเศส ต่อมาเม่ือดนตรีแจ๊ส (Jazz) ซ่ึงแต่เดิมมีคลาริเน็ต คอร์เน็ต

และทรอมโบนเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัไดมี้พฒันาการข้ึนจึงนาํเอาแซกโซโฟนเขา้ไปใช้ จนในท่ีสุด

เคร่ืองดนตรีชนิดน้ีก็ขาดไม่ไดใ้นวงดนตรีแจ๊ส ตระกูลแซกโซโฟน เป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกบั

ตระกลูคลาริเน็ต ซ่ึงมีขนาดต่างๆ กนั 8 ขนาดคือ

1. Sopranino in E flat

2. Soprano in B flat

3. Alto in E flat

4. Tenor in B flat
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5. Baritone in E flat

6. Bass in B flat

7. contrabass in E flat

8. Subcontrabass in B flat

กล่าวโดยสรุป เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ แต่ละเคร่ืองมีประวติัและท่ีมาแตกต่างกนัไป

และท่ีมาประวติักาํเนิดอนัยาวนาน กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเถทน้ีกล่าวโดยสรุปในการเป่า เป็นเคร่ือง

ดนตรีท่ีทาํให้เกิดเสียงไดโ้ดยการเป่าลมผ่านท่อลมในลกัษณะผิว หรือเป่าลมเขา้ไปในท่อลมโดย

การเป่าผ่านล้ินของเคร่ืองดนตรี ได้แก่ ฟลูต (Flute) ปิคโคโล (Piccolo) คลาริเน็ต (Clarinet)

แซกโซโฟน (Saxophone) โอโบ (Oboe) และบาสซูน (Bassoon) เป็นตน้ และกลุ่ม เคร่ืองลมไม้

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ พวกขลุ่ยมีลกัษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดรู (Flute pipe) เสียงเกิดจากลม

ปะทะขอบหรือท่อ และ พวกป่ีมีลกัษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดล้ิน (Reed pipe)เสียงเกิดจากการ

สั่นสะเทือนของล้ินรอบ ๆลาํตวัของขลุ่ยและป่ีจะมีรู เปิด -ปิด ดว้ยกระเด่ืองน้ิว (Key) รูเหล่าน้ีทาํ

หนา้ท่ีเปล่ียนความยาวของตวัท่ออากาศ (Air column) ทาํใหเ้กิดระดบัต่าง ๆ

2. กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instruments)

ภาพท่ี 2.6 เคร่ืองดนตรีเคร่ืองเป่าทองเหลือง

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560)

เคร่ืองดนตรีสากลประเภทเคร่ืองเป่า เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมไม่น้อยไปกว่า

เคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืนๆ จะเห็นไดจ้ากการท่ีวงดนตรีประเภทต่างๆ ไดน้าํเอาเคร่ืองดนตรีประเภท

เคร่ืองเป่าหลายชนิด ไปใชใ้นการบรรเลง นอกจากน้ีมีวงดนตรีบางประเภทใชเ้คร่ืองดนตรีประเภท
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เคร่ืองเป่าเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการบรรเลงอีกดว้ย และยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรีสําหรับ

บรรเลงเด่ียว (Solo) เพ่ือแสดงความสามารถของนักดนตรีได้เป็นอย่างดีเช่นกัน เคร่ืองดนตรี

ประเภทเคร่ืองเป่า แบ่งเป็น 2 ประเภท ถา้แบ่งตามชนิดของวสัดุท่ีใช้ทาํเคร่ืองดนตรีเหล่านั้น

ไดแ้ก่ เคร่ืองเป่าประเภทเคร่ืองลมไม้ และเคร่ืองเป่าประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง หรือเคร่ืองโลหะ

หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ แตร เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าทองเหลืองท่ีนิยมใชถึ้งปัจจุบนั

เคร่ืองดนตรีกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีท่ีท่อทาํดว้ยโลหะทองเหลือง เช่นทรัมเป็ต ฮอร์น ยโูฟ

เนียม ทรอมโบน และทูบาเป็นตน้ ส่วนใหญ่จะคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองลมไม้ คือ มีท่อทาํหนา้ท่ีเป็นตวั

ขยายเสียง จะต่างกนัท่ีเน้ือวสัดุเท่านั้นปากเป่า หรือกาํพวดของแตรเป็นประเภท Lip – Reed (ของป่ี

เป็นประเภท Cane - Reed) ดงันั้น การเมม้ปากริมฝีปากบนและล่างจรดปากกาํพวดจึงเป็นเร่ือง

สาํคญัมาก เพราะริมฝีปากจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนตรงกาํพวดน้ีส่ง

เขา้ไปในท่อ หรือลาํตวัของแตร ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นตวัขยายเสียงดงักล่าวแลว้ กาํพวดของแตรมี 2

ลกัษณะ แต่ละลกัษณะใหคุ้ณสมบติัของเสียงท่ีแตกต่างกนั คือ

1. กาํพวดตน้มีรูปร่างคลา้ยกบัถว้ยหรือระฆงั (Cup –Shaped or bell –Shaped Mouth Piece)

ให้เสียงท่ีสดใสแสดงถึงความห้าวหาญและมีอาํนาจแตรท่ีมีลกัษณะกาํพวด เช่นน้ี คือ ทรัมเป็ต

ทรอมโบน ยโูฟเนียม และทูบา

2. กาํพวดขอบลึก มีรูปร่างคลา้ยกรวย (Cane –Shaped Mouth Piece) ใหเ้สียงนุ่มนวลร่ืนหู

แตรท่ีมีกาํพวดลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ เฟรนช์ฮอร์น ส่วนแตรในปัจจุบนัน้ีจะมีกลไกในการบงัคบัเสียง

โดยทาํไดด้ว้ยการบงัคบัล้ิน (Valves) ของลูกสูบ สามารถเปล่ียนความยาวของท่อลม ใหส้ั้นเขา้หรือ

ยาวออก แต่ละลูกสูบยงัมีขดท่อลมย่อย (Coil) หรือ ท่อลมพิเศษ ( Extrall loop of Tubing) ช่วยให้

ท่อลมมีความยาวข้ึน การคิดคน้ระบบล้ินบงัคบัสาํหรับแตรไดเ้ร่ิมข้ึนตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19

แต่กว่าจะนาํมาใช้จนได้รับความนิยมประมาณปี ค.ศ. 1850 เป็นตน้มา ระบบกลไกท่ีล้ินบงัคบั

(Valve Mechanism) มี 2 ระบบ คือ

2.1 ระบบลิ้น ปิด เปิด ดว้ยการบงัคบัลูกสูบข้ึนหรือลง (Piston Valve)

2.2 ระบบล้ิน ปิด เปิด ดว้ยการบงัคบัล้ินหมุน (Rotary Valve) “ระบบล้ินหมุน”

เป็นท่ีนิยมมากในเยอรมนั ออสเตรีย และประเทศในยโุรปกลาง ส่วนประเทศอ่ืนๆ นิยม “ระบบล้ิน

ลูกสูบ” มากกวา่แตรอีกชนิดหน่ึง คือ “สไลด์ ทรอมโบน”(Slide Trombone) ใชก้ารเล่ือนท่อลมให้

สั้ นเขา้หรือยาวออก ในการเปล่ียนระดบัเสียงแทนระบบการใช้ล้ินบงัคบั เคร่ืองดนตรีประเภท

เคร่ืองลมทองเหลือง ทาํดว้ยโลหะผสมทองเหลือง เสียงของเคร่ืองดนตรีประเภทน้ีเกิดจากการเป่า

ลมผา่นท่อโลหะ ความยาวของท่อโลหะต่างกนัทาํใหร้ะดบัเสียงเปล่ียนไป การเปล่ียนความยาวของ

ท่อโลหะจะใชลู้กสูบเป็นตวับงัคบั (ภีมพศ เก้ือกลู.ม.ป.ป., ม.ป.น.)
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เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลืองท่ีใชใ้นวงโยธวาทิตท่ีใชใ้นปัจจุบนั ในท่ีน้ีจะ

นาํมากล่าวแต่เฉพาะท่ีใชใ้นวงโยธวาทิตเท่านั้น มีดงัน้ี

1. เฟรนซ์ฮอร์น (French Horn)

ภาพท่ี 2.7 เฟรนซ์ฮอร์น(French Horn)

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560)

เฟรนช์ฮอร์น (องักฤษ: France horn) ปัจจุบนัเรียกว่า “ฮอร์น” ตน้กาํเนิดของฮอร์นคือเขา

สัตว์ เฟรนช์ฮอร์น เป็นแตรท่ีมีช่วงเสียงกวา้งถึง 3 ออคเทฟคร่ึง มีท่อยาวประมาณ 12-15 ฟุต แต่

นาํมาขดเป็นวงโคง้ไปมา เพ่ือให้สะดวกแก่ผูเ้ป่าจนเหลือความยาวจากปากเป่าถึงปากลาํโพงเพียง

20 น้ิว เสียงของเฟรนซ์ฮอร์น มีความสดใส สง่า จดัไดว้า่เป็นพระเอกในบรรดาเคร่ืองลมทองเหลือง

ปัจจุบนัเรียกว่า “ฮอร์น”(จากการบญัญติัศพัทข์องว่าท่ีร้อยตรีอวบ เหมรัชตะ) ตน้กาํเนิด

ของฮอร์น คือเขาสัตว์ ฮอร์นท่ีเก่าแก่ท่ีสุด คือโซฟาร์ (Shofar)ของชาวฮิบรูทาํดว้ยขนแกะ ในสมยั

โบราณฮอร์นท่ีทาํจากเขาสัตวใ์ชเ้ป็นเคร่ืองใหส้ัญญาณของชาวประมงท่ีออกไปจบัปลากลางทะเล

และคนเล้ียงสัตว์ในทุ่งหญ้า ฮอร์นท่ีใช้ในวงดุริยางค์ปัจจุบันน้ีเรียกช่ือเต็มว่า “เฟรนฮอร์น”

(French Horn) ซ่ึงชาวฝร่ังเศสไม่ได้เป็นผูต้ ั้ งช่ือน้ีหากเป็นชาวองักฤษตั้งช่ือเพื่อเรียกแตรฮอร์น

สําหรับใช้ในการล่าสัตว์ในราชสํานักฝร่ังเศสแตรชนิดน้ีได้นําเข้ามาใช้ในอังกฤษเม่ือกลาง

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 และจุดประสงคอี์กอย่างหนึงเพื่อให้แตกต่างจาก “ฮอร์นเยอรมนั” (German

Horn) ซ่ึงใชก้นัในเยอรมนัและยโุรปกลาง แตรฮอร์นโบราณสองชนิดน้ีแตกต่างกนัท่ีฮอร์นฝร่ังเศส

มีเสียงโปร่งเบากงัวาน แจ่มใสส่วนฮอร์นเยอรมนัมีส่วนเสียงห้าวหนักแน่น และค่อนขา้งจะทึบ

ปัจจุบนักวา้ง 3.5 คู่แปด (Octave)

เสียงจริงท่ีดงัออกมาตํ่ากว่าโน้ตท่ีบนัทึกไว้ 5 เพอเฟ็กท์ (Perfect) แนวการบรรเลงของ

ฮอร์นบนัทึกด้วยกุญแจซอล (Treble Clef) ในสกอร์เพลงจะอยู่ต ํ่ากว่าเคร่ืองลมไม้ แต่อยู่เหนือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ทรัมเป็ต รูปร่างของเฟรนชฮ์อร์นเป็นท่อลมทองเหลืองขดเป็นวงท่อลมน้ีปลายขา้งหน่ึงท่ีติดกาํพวด

รูปกรวยจะมีสันผา่นศูนยก์ลาง ¼ น้ิว และจะค่อยๆ โตขึ้นจนมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 น้ิว ตรงส่วนท่ี

จะผายออกเป็นปากลาํโพงนั้นกวา้งมากมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 12 น้ิว ท่อลมใหญ่น้ีเม่ือวดัรวมกบัท่อลม

ย่อยของลิ้นบงัคบัจะมีความยาวทั้งส้ิน 17 ฟุต เฟรนช์ฮอร์นนั้นเหมาะท่ีจะเล่นระดบัเสียงตํ่าและ

เสียงกลาง ส่วนระดบัเสียงสูงๆ นั้นทาํไดย้ากสมยัก่อนผูเ้ป่าในวงดุริยางคจึ์งตอ้งมี “ฮอร์น B flat”

อีกตวัหน่ึงไวเ้ล่นเสียงสูง ๆ หรือมีผูเ้ป่าอีกคนหน่ึงมาช่วยเล่นฮอร์น B flatครูชเป นกัประดิษฐแ์ตร

แห่งแอร์ฟอร์ทเห็นความยุง่ยากในเร่ืองน้ีจึงไดพ้ยายามนาํเอาชุดท่อลมยอ่ยท่ีจากลิ้นบงัคบัของฮอร์น

B flat มาติดเขา้กบัฮอร์น F (ล้ินบงัคบัแต่เดิมมี 3 ล้ินไดเ้พ่ิมลิ้นท่ี 4 กดดว้ยน้ิวหวัแม่มืออีกล้ินหน่ึง

เพ่ือเปล่ียยนแนวทางของลมท่ีเป่าเขา้สู่ชุดท่อลมยอ่ย F ท่ีมีอยูเ่ดิม หรือเขา้สู่ชุดท่อลมยอ่ย B flat ท่ี

นาํมาติดใหม่ เม่ือเป็นเช่นน้ีก็เหมือนมีฮอร์นสองชนิดอยู่ในตวัเดียว เฟรนฮอร์น ชนิดน้ีจึงเรียกว่า

“Double horn in F & B flat” เป็นท่ีนิยมมากในบรรดานกัเป่าฮอร์นทั้งหลาย ส่วนเฟรนฮอร์น ท่ีมี

ชุดท่อลมย่อย F หรือ B flat อย่างใดอย่างหน่ึงแต่เพียงชุดเดียว เรียกว่า “Single horn in F”หรือ

“Single horn in B flat” เสียงของเฟรนฮอร์นเหมือนเสียงเขาสัตว์ คือ มีลกัษณะโปร่งเบา นุมนวล

กงัวาน เป็นเสียงท่ีใหรู้้สึกสง่าผา่เผยและมีความงดงามท่ีสุดในบรรดาเคร่ืองเป่าทั้งหลาย ผูเ้ป่าจะเล่น

ให้แผดกอ้งแสดงอาํนาจก็ได้ หรือจะเล่นให้อ่อนหวานละมุนก็ได้ นกัแต่งเพลงหลายคนใชฮ้อร์น

บรรยายความงามของธรรมชาติ เช่น ทอ้งทะเลครามอนัไพศาล และหุบเขาท่ีมีเสียงสะทอ้นกอ้ง

กลบัไปกลบัมา เป็นตน้

2. ทรัมเป็ต (Trumpet)

ภาพท่ี 2.8 ทรัมเป็ต (Trumpet)

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560)

ทรัมเป็ต (องักฤษ: Trumpet) ในสมยัโบราณยโุรปถือวา่ทรัมเป็ตเป็นเคร่ืองดนตรีของชน

ชั้นสูง ประชาชนสามญัไม่มีสิทธ์ิเป็นเจา้ของ กาํพวดของทรัมเป็ตเป็นกาํพวดรูปถว้ยหรือระฆงั ทาํ

ใหอ้อกเสียงไดดี้ทั้งเสียงตํ่าและเสียงสูง เป็นท่อโลหะ ปลายบานคลา้ยรูปถว้ย ท่อลม ทรัมเป็ตกลวง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ยาวเท่ากนัปลายจะบานออกเป็นลาํโพง ทรัมเป็ทมีลูกสูบ 3 สูบ สาํหรับใชเ้ปล่ียนความยาวของท่อ

ลมในสมยัโบราณชาวยโุรปถือวา่แตรทรัมเป็ต เป็นของคนชั้นสูง ผูท่ี้จะมีสิทธิเป็นเจา้ของแตร ชนิด

น้ีไดต้อ้งเป็นพระเจา้แผน่ดินหรือเจา้นายชั้นสูง หรือไม่กน็กัรบชั้นแม่ทพั สามญัชนไม่มีสิทธิท่ีจะ

เป็นเจา้ของแตรชนิดน้ี

ทรัมเป็ตท่ีใช้กนัในสมยัก่อนเป็นแบบ Natural Trumpet คือ เป็นแตรท่ีม่ีแต่ท่อลมและ

กาํพวดเท่านั้น ต่อมาเม่ือไดน้าํท่อส่วนโคง้ (Crook) มาติดเหมือนฮอร์น จึงเรียกวา่

“Natural Trumpet with crooks ” แตรชนิดน้ีใชต้ั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 จนมาถึงคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 19 ในสมยัของไฮเดิน โมสาร์ท และเบโธเฟน ไดมี้ผูติ้ดท่อลมเล่ือนเขา้ออกเพิ่มข้ึนทาํให้แตรมี

เ สียงมากกว่า เ ดิม แตรชนิดน้ี จึง เ รียก ช่ือใหม่ว่า “ทรัมเ ป็ตคลาสสิก” (Classic Trumpet)

ในปี ค.ศ. 1788 นักประดิษฐ์แตรผูห้น่ึงช่ือ ชาล์ลส์ แคลก้เก็ทท์ไดคิ้ดทาํลูกสูบติดขวางท่อลมขึง

ทรัมเป็ตเนเจอรัล เม่ือใชน้ิ้วกดลูกสูบๆ จะระบายลมออกมาบงัคบัเสียง สูง-ตํ่า ทีละคร้ังเสียง ต่อมา

ชดือเชล และบลือเมล แห่งเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ได้คิดระบบ “ล้ินลูกสูบ” สําเร็จใน

ปี ค.ศ. 1815 จึงไดน้าํมาติดเขา้กบัทรัมเป็ตทาํใหมี้สภาพรัดกมุข้ึน แตรน้ีจึงเรียกวา่ “ทรัมเป็ตติดล้ิน

บงัคบั” (Valve Trumpet) และใช้มาจนถึงทุกวนัน้ี ทรัมเป็ต ในปัจจุบนัมีท่อลมรูปทรงกระบอก

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3/8 น้ิว แต่จะค่อย ๆ บานออกในระยะประมาณ 1.5 ฟุต จนเป็นปากลาํโพงมี

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว เฉพาะท่อลมใหญ่วดัตั้งแต่กาํพวดถึงปากลาํโพงของ “ทรัมเป็ต C ”มีความ

ยาว 4 ฟุต ของ “ทรัมเป็ต B flat” 4 ฟุต 6.5 น้ิว ท่อลมขดงอทบกนั 3 ทบ ตรงกลางลาํตวัของแตร

เป็นท่ีติดล้ินบงัคบั “ระบบล้ินลูกสูบ” 3 ล้ิน (3 valve) ผูเ้ป่าจะใชน้ิ้วบงัคบัลูกสูบทั้งสามโดยการกด

ลงหรือผอ่นใหข้ึ้นแนวตั้งกาํพวดของทรัมเป็ตเป็นรูปถว้ยหรือระฆงั จึงทาํใหแ้ตรมีสุ้มเสียงท่ีสดใส

บางคร้ังผูเ้ป่าตอ้งการลดเสียงของแตรให้เบาลง และทาํให้เกิดเสียงท่ีแปลกหูก็สามารถใช้ “มิวท”์

(Mute) สวมเขา้ไปในปากลาํโพงของแตร ในการบรรเลงถา้กาํหนดให้แตรให้มิวท์จะบนัทึกว่า

“Con Sordion” ซ่ึงหมายความวา่ใชมิ้วท์ (With Mute)

3. คอร์เน็ต (Cornet)

ภาพท่ี 2.9 คอร์เน็ต (Cornet)

ท่ีมา : http://www.b2bthai.com/

http://www.b2bthai.com/
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คอร์เนต (องักฤษ: Cornet) คอร์เนตคื เคร่ืองเป่าทองเหลืองท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัทรัมเป็ต แต่

ลาํตวัสั้นกว่า ถูกนาํมาใชใ้นวงออร์เคสตร้าคร้ังแรกประมาณ ค.ศ. 1829 ในการแสดงโอเปร่าของ

Rossini เร่ือง William Tell ในปัจจุบนัคอร์เน็ตเป็นเคร่ืองดนตรีสาํคญัสาํหรับวงโยธวาทิตและแตร

วงคอเน็ต หรือเรียกช่ือเต็มว่า “Cornet – a - pistons” กาํเนิดข้ึนท่ีประเทศฝร่ังเศส เม่ือปี ค.ศ. 1827

นกัดนตรีมกัเรียกช่ือแตรน้ีวา่ “แตรลูกผสม” เพราะตน้กาํเนิดของคอร์เน็ต คือ แตรฮอร์นชนิดหน่ึงท่ี

เรียกว่า “ฮอร์นไปรษณีย”์ (Post Horn) ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขดดัแปลงจนมีรูปร่างคลา้ยทรัมเป็ตแต่

ลาํตวัสั้นกวา่ 1/3 ของทรัมเป็ต ถา้วดัความยาวของท่อลม คอร์เน็ตมีความยาวมากกวา่ทรัมเป็ต สุ้ม

เสียงของคอร์เน็ตไม่แจ่มใสเร้าใจเหมือนแตรทรัมเป็ต และไม่นุ่มนวลโปร่งเบาเหมือนแตรฮอร์น

หรือกล่าวได้ว่า เป็นก่ึงระหว่างทรัมเป็ตกับฮอร์น คอร์เน็ตเคยได้รับความนิยมมากตอนกลาง

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 แต่พอล่วงเลยมาถึงประมาณ ค.ศ. 1890 ก็ค่อย ๆ หมดความสําคญัลง เม่ือ

ทรัมเป็ตติดลิ้นบงัคบัปรับปรุงจนดีจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทแทนท่ีขอ้ดีของคอร์เน็ต คือ เป็นเคร่ือง

ดนตรีท่ีเล่นง่ายปัจจุบนัจึงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีสําคญัในวงโยธวาทิตและแตรวงรอสซินี (Rossini)

เป็นคนแรกท่ีนาํคอร์เน็ตมาใชใ้นอุปรากรเร่ือง “William Tell” ฯลฯ

4. ทรอมโบน (Trombone)

ภาพท่ี 2.10 ทรอมโบน (Trombone)

ท่ีมา : https://pnnband.wordpress.com

ทรอมโบน หรือ สไลดท์รอมโบน ใชว้ธีิการเล่ือนท่อลมใหส้ัน่เขา้ หรือ ยาวออก เพ่ือ

เปล่ียนระดบัเสียงให้ สูง-ตํ่า ตามท่ีตอ้งการแทนการใชร้ะบบลิ้นบงัคบั

(ธนาคาร แพทยว์งษ,์ 2541, น.42-43)

ทรอมโบน (องักฤษ: Trombone) เคร่ืองลมทองเหลืองมีคนัชกัโคง้เป็นรูปตวัยู (U-shape)

สําหรับเปล่ียนความยาวของท่อลม ตาํแหน่งของการเล่ือนคนัชักจะมีอยู่ทั้งหมด 7 ตาํแหน่ง ให้

ระดบัเสียงดนตรีต่างกนัออกไป ทรอมโบนมีเสียงทุม้ หา้ว ไม่สดใส เหมือนทรัมเป็ต

เ ป็นแตรท่ี มี ท่อลมสวมซ้อนเ ล่ือนเข้า ออกได้ (Telescopic slide) ซ่ึงใช้มาตั้ งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ในพิธีศาสนาและพิธียรุยาตร ร่วมกบัแตรโบราณชนิดหน่ึงมีช่ือว่า “คอร์เน็ต”

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ซ่ึงมีเสียงสูงกว่า เม่ือทรอมโบนไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงดีข้ึนจึงไดน้าํมาใชใ้นการแสดงอุปรากร

ตอนปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 โมสาร์ท (Mozart) ใช้แตรน้ีในอุปรากรเร่ือง “Don Giovanni”

เบโธเฟนใช้ทรอมโบนคร้ังแรกในท่อนท่ี 4 ของเพลง “ซิมโฟนี หมายเลข 5” เมนเดลโชห์น

(Mendelssohn) ถือว่าแตรน้ีเป็นเคร่ืองดนตรีแสดงความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดน้าํมาใชใ้นเพลงศาสนา

เป็นท่ีน่าสังเกตว่านกัแต่งเพลงส่วนมากในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19ไม่ค่อยใชท้รอมโบนเล่นเด่ียว และ

บรรเลงในวงแชมเบอร์มิวสิค (Chamber Music)

ปัจจุบนัทรอมโบนเป็นเคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิตและวงแจ๊ส รูปร่างของทรอมโบน

ประกอบดว้ยท่อลมโลหะขนาดยาวงอโคง้ 2 คร้ัง สองในสามของความยาวของท่อลมน้ี คือ ตั้งแต่

กาํพวดจะเป็นท่อทรงกระบอก ส่วนความยาวท่ีเหลือนั้นจะค่อย ๆ บานออกเป็นปากลาํโพง

กาํพวดเป็นกาํพวดรูปถว้ยหรือระฆงั เช่นเดียวกบัทรัมเป็ตตรงส่วนท่ีใกลก้าํพวดจะมีท่อลมรูปตวั

“ U”ซ่ึงเล่ือน เขา้ ออก ได้ มาสอดเขา้กบัท่อลมใหญ่ เม่ือท่อลมน้ีเล่ือนออกให้ยาวท่ีสุด แตรจะมี

ความยาวประมาณ 9 ฟุต แต่ถา้เล่ือนท่อลมเขา้มาใหส้ั้นท่ีสุดตวัแตรจะมีความยาวประมาณ 45 น้ิว

การเล่ือนท่อลมให้สั้ นเขา้หรือยาวออกไป จะเป็นไปตามกฎของ “อุโฆษวิทยา” (Acoustic) ใน

หวัขอ้ท่ีว่า ระดบัของเสียงต่างๆข้ึนอยูก่บัความยาวของท่อลมท่ีมีอากาศภายในสั่นสะเทือน ถา้ท่อ

ลมยาวก็จะไดร้ะดบัเสียงตํ่า ถา้ท่อลมสั้นกจ็ะไดร้ะดบัเสียงสูง

5. เบสทรอมโบน (Bass Trombone)

ภาพท่ี 2.11 เบสทรอมโบน ( Bass Trombone )

ท่ีมา : https://www.gear4music.com

เบสทรอมโบนมีเสียงตํ่ากวา่ เทนเนอร์ทรอมโบน โดยปกติในวงดุริยางคใ์ช้

“Bass Trombone in F”ซ่ึงระดบัเสียงตํ่า “Tenor Trombone B flat” คู่ 4 เพอเฟ็คท์ ในองักฤษนิยม

ใช้ “Bass Trombone in G” แต่เยอรมนันิยมใช้ “Bass Trombone in E flat” รูปร่างของเบส

https://www.gear4music.com
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ทรอมโบนคลา้ยกบัเทนเนอร์ทรอมโบน แต่มีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยตรงท่ีเบสทรอมโบนมีท่อลม

ยาวกวา่ และมีดา้มพิเศษสาํหรับมือขวาเพ่ือใชเ้ล่ือนท่อลมเขา้ ออก

ช่วยใหเ้ป่าสะดวกไม่ตอ้งเหยยีดแขนเกินไปในการเล่ือนท่อลมท่ียาวมาก ปัจจุบนัในวง

ดุริยางคนิ์ยมใชท้รอมโบนอีกชนิดหน่ึงเรียกวา่ “เทนเนอร์เบสทรอมโบน” (Tenor Bass Trombone)

แทนเบสทรอมโบน แตรชนิดใหม่ คือ “เทนเนอร์ทรอมโบน บี แฟลต็” ท่ีนาํเอา “F Attacch ment”

ซ่ึงเป็นท่อลมยอ่ยพิเศษมาติด เพ่ือช่วยเพ่ิมความยาวของท่อลมใหญ่ทาํใหเ้ป่าเสียงตํ่าลงไปอีกคู่ 4

และยงัติดลิ้นบงัคบั “ระบบลิ้นหมุน” สาํหรับน้ิวหวัแม่มือซา้ยไวค้อยเปล่ียนแนวทางของลมท่ีเป่า

ใหเ้ขา้สู่ท่อลมยอ่ยเหมือนกบัแตรเฟรนชฮ์อร์น หลงัจากอดอลฟ์ แซกซ์ ไดป้ระดิษฐแ์ซกโซโฟน

สาํเร็จ เม่ือปี ค.ศ. 1840 อีกประมาณ 5ปี คือ ปีค.ศ. 1845 เขากไ็ดป้ระดิษฐอี์กตระกลูหน่ึงท่ีเรียกวา่

“แซ็กฮอร์น” (Saxhorn) ข้ึน แตรตระกลูน้ีมีหลายชนิดหลายขนาด เช่น

บาริโทน (Baritone in B flat หรือ C)

ยโูฟเนียม (Euphonium in B flat หรือ C)

ทูบา (Tuba)

6. ยโูฟเนียม (Euphonium)

ภาพท่ี 2.12 ยโูฟเนียม (Euphonium)

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/thaimusic2557/-prapheth-khxng-kheruxng-dntri-sakl

ยูโฟเนียม (Euphonium) คือ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าทองเหลือง ลกัษณะ

เสียงของยโูฟเนียมจะนุ่มนวล ทุม้ลึก และมีความหนกัแน่นมาก สามารถเล่นในระดบัเสียง

ตํ่าไดดี้ บางคร้ังนาํไปใช้ในวงออร์เคสตร้าแทนทูบา คาํว่า”ยูโฟเนียม” มาจากภาษากรีก

หมายถึง ”เสียงดี” ลกัษณะทัว่ไปของยโูฟเนียมเหมือนกบัเคร่ืองเป่าทองเหลืองทัว่ไป จะมี

ลูกสูบ 3 – 4 ลูกสูบมีกาํพวดเป็นรูปถว้ย ท่อลมกลวงบานปลายเป็นลาํโพงเสียง มีเคร่ือง
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ดนตรีชนิดหน่ึงช่ือ “บาริโทน” มีเสียงใกลเ้คียงกบัยโูฟเนียม แต่ท่อลมมีขนาดเลก็กวา่ เสียง

ของบาริโทนจะมีความห้าวมากกว่ายูโฟเนียม พบว่าบ่อยคร้ังท่ีมีการเรียกช่ือสลบักัน

ระหวา่งยโูฟเนียมและบาริโทน

7. ทูบา (Tuba)

ภาพท่ี 2.13 ทูบา (Tuba)

ท่ีมา : รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560

ทูบา (Tuba) เป็นเคร่ืองดนตรีตระกูลแซกฮอร์น พฒันาการมาจากการเป่าเขาสัตวแ์ละการ

เป่าสังข์ เสียงของทูบาตํ่าลึกนุ่มนวล ไม่แตกพร่า เสียงตํ่ามากท่ีเรียกว่า “เพดลัโทน” (Pedal tones)

นั้นมีคุณสมบติัเฉพาะตวั ปกติทูบาทาํหนา้ท่ีเป็นแนวเบส ใหแ้ก่กลุ่มเคร่ืองลมทองเหลือง

ทูบา หรือบางคร้ังเรียกเบสทูบา (Bass Tuba) เป็นแตรขนาดใหญ่ เวลาเป่าผูเ้ป่าจะตอ้งอุม้

แตรน้ี และใหล้าํโพงงายข้ึนขา้งบน (ปัจจุบนัปรับปรุงใหแ้บกไวบ้นบ่า โดยปากลาํโพงไปขา้งหนา้

ทูบาท่ีใชมี้ขนาดต่าง ๆ กนั แต่ละขนาดมีช่ือตามความยาวของท่อลมและบนัไดเสียงประจาํ เช่น

“ทูบา ขนาด 9 ฟุต เป็นแบบ B flat” “ทูบา ขนาด 12 ฟุต เป็นแบบ F” “ทูบา ขนาด 14ฟุต เป็นแบบ

E flat” “ทูบา ขนาด 16 ฟุต เป็นแบบ C” “ทูบา ขนาด 18 ฟุต เป็นแบบ B flat” แต่ท่ีนิยมใชก้นั

มากท่ีสุดคือ “ทูบา 12 ฟุต F” ซ่ึงมีช่วงเสียงกวา้ง 3 คู่แปด เสียงเศษ ท่อลมทูบามีสัณฐานทรงกรวย

เหมือนแตรเฟรนช์ฮอร์นตรงกลาง ลาํตวัติดล้ินบงัคบั “ระบบลิ้นลูกสูบ” 4 ล้ิน ส่วนกาํพวดนั้นใช้

ชนิดรูปถว้ยหรือระฆงั เช่นเดียวกบัทรัมเป็ตและทรอมโบน เสียงของทูบาทุม้ลึก นุ่มนวล ไม่ค่อย

แตกพร่า เสียงตํ่ามากท่ี เรียกวา่ พีดอล โทน (Pedal Tones) นั้นมีคุณสมบติัเฉพาะตวั ปกติแตรทูบา

ทาํหนา้ท่ีประสานเสียงใหก้บักลุ่มแตรดว้ยกนั โดยเล่นโนต้ตวัต ํ่าสุดของคอร์ดเหมือนดบัเบิ้ลเบสท่ี

ทาํหนา้ท่ี ใหแ้ก่เคร่ืองสายท่ีมีเสียงสูงกวา่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA
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8. ซูซาโฟน (Sousaphone)

ภาพท่ี 2.14 ซูซาโฟน (Sousaphone)

ท่ีมา : รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560

ซูซาโฟน เป็นเคร่ืองดนตรีท่ี จอห์น ฟิลิป ซูซา (Johe Philip Sousa,1854-1932)

ประดิษฐข้ึ์นเพ่ือใชแ้ทนทูบา เพ่ือใหง่้ายแก่การเดินสนาม สุ้มเสียงของซูซาโฟน มีเสียงแบบเดียวกบั

ทูบา ฉะนั้นจึงใชแ้ทนกนัได้ แต่มีลกัษณะพนัรอบตวั และมีนํ้าหนกัมากกวา่ทูบา

(ภทัรพงษ์ คมขาํ. 2560, ม.ป.น.)

กล่าวโดยสรุป กลุ่มเค ร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) เค ร่ืองดนตรีกลุ่ม น้ี

ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีท่ีท่อทาํดว้ยโลหะทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ฮอร์น ยโูฟเนียม ทรอมโบน

และทูบา เป็นตน้ ส่วนใหญ่จะคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองลมไม้ คือ มีท่อทาํหนา้ท่ีเป็นตวัขยายเสียง ต่างกนั

ท่ีเน้ือวสัดุเท่านั้นปากเป่า หรือ กาํพวดของแตรเป็นประเภท Lip – Reed (ของป่ีเป็นประเภท

Cane - Reed) และ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลืองหรือพวกแตร เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํ

ดว้ยทองเหลืองหรือโลหะผสม ทาํให้เกิดเสียงไดโ้ดยการเป่าลมท่ีรูเล็กๆให้เขา้ไปในท่อลม ขนาด

และความยาวของท่อลมต่างกนัก็ทาํใหเ้สียงท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนัดว้ย เคร่ืองดนตรีประเภทน้ี ไดแ้ก่

คอร์เน็ต (Cornet) ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนช์ฮอร์น (French horn) ยูโฟ

เนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) และซูซาโฟน (Sousaphone) เป็นตน้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
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3.กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะ

(Percussion Instruments)

ภาพท่ี 2.15เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560)

เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะเกิดเสียงไดด้ว้ยการทาํให้แผ่นหนงั (Membrane) ท่ีขึงตึงเกิด

การสั่นสะเทือนตวัเคร่ืองทาํจากวตัถุท่ีเป็นของแข็ง (Soild Metarials) เช่น โลหะหรือไม้ เกิดการ

สั่นสะเทือนด้วยการตี เคาะเขย่า หรือกระทบกัน เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีบางชนิดมีตวัขยายเสียง

(Resonator) แต่บางชนิดไม่มี เคร่ืองดนตรีกลุ่มน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

( สวสัด์ิ เงินแยม้.ม.ป.ป,ม.ป.น.) คือ

1. เคร่ืองดนตรีท่ีทาํทาํนองได้ (Melodic Percussions) คือมีระดบัเสียงแน่นอน

(Instruments of Definib Pitches) ไดแ้ก่ กลองทิมปานี (Timpani) กลองเคิ้ลสปิล (Glockenspiel) เซ

เลสตา้ (Chesta) ไซโลโฟน (Xylophone) เป็นตน้

2. เคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบัเสียงไม่แน่นอน (Instruments of indefinite Piches)

ไดแ้ก่ กลองเลก็ กลองเทนเนอร์ กลองใหญ่ ฉาบ เป็นตน้

กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะ ในท่ีน้ีจะนาํมากล่าวแต่เฉพาะท่ีใชใ้นวง

โยธวาทิตเท่านั้น

/ 1. กลองเลก็ (Snare Drum )

ภาพท่ี 2.16 กลองเลก็ (Snare Drum )

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2560)
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กลองชนิดน้ีเป็นท่ีรู้จักคุน้เคยกันดีเห็นบ่อยๆ ในการเดินแถวของทหาร ลูกเสือ และ

นกัเรียน กลองชนิดน้ีมีหนา้กลองสองหนา้ ขนาดมาตรฐานมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 14 – 15 น้ิว และสูง

10 – 12 น้ิว ผูเ้ล่นจะใชไ้มตี้กลอง 2 อนัตีหน้ากลองดา้นบน ส่วนหน้ากลองดา้นล่างนั้นจะมีเส้น

ลวด (Snare) ขึงตึงพาดทาบกับหน้ากลอง ขณะท่ีหน้ากลองด้านบนถูกตีความสั่นสะเทือน

ท่ีเกิดข้ึน ทาํให้เส้นลวดกบัหนงักลองกระทบกนัเกิดเสียง “ซ่า” หรือ “แทรกๆ ” (Rattling Effect)

ผูเ้ล่นกลองชนิดน้ีมกัจะตีให้เกิดเสียงรัวที่เรียกว่า “Daddy Mammy” โดยใช้ไมท้ั้งสองตีสลบักนั

อย่างรวดเร็ว แฮนเดลได้นํากลองชนิดน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรกใน “Royal Fire Work Music” เม่ือ

ปีค.ศ. 1749

2. กลองเทนเนอร์ (Tenor Drum)

ภาพท่ี 2.17 กลองเทนเนอร์ (Tenor Drum)

ท่ีมา : http://www.marcato.com

กลองเทนเนอร์มีขนาดใหญ่กวา่และสูงกวา่กลองเลก็ กลองน้ีไม่ติดเส้นลวดกลุค้ (Gluck)

นาํมาใชเ้ป็นคร้ังแรกในอุปรากรเร่ือง “Iphigenie en lauride” เม่ือปี ค.ศ. 1779 กลองชนิดน้ีและ

ขลุ่ยไฟฟ้า เม่ือนาํมาใชร่้วมกนับรรเลงนาํแถวทหาร ชาวองักฤษเรียกวา่ “Drum and Fifes”

3. กลองใหญ่ (Bass Drum)

ภาพท่ี 2.18 กลองใหญ่ (Bass Drum)

ท่ีมา : (รุ่งเกียรติ สิริวงษสุ์วรรณ ถ่ายภาพเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2560)
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กลองใหญ่มีเส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่ 24 – 36 น้ิว กลองชนิดน้ีใชใ้นวงดุริยางค์ ส่วนมากมี

ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 น้ิว เป็นเกณฑ์ หนา้กลองทั้งสองห่างกนัประมาณ 16น้ิว กลองชนิดน้ีไม่

ติดเส้นลวดเช่นกนั หนา้กลองทั้งสองขึงร้ังใหตึ้ง ดว้ยการขนัสกรูท่ีอยูร่อบๆ ขอบกลอง เวลาจะเล่น

ใหต้ั้งกลองบนขาหยัง่หรือใชส้ะพายใหห้นา้กลองทั้งสองอยูใ่นแนวด่ิง ลกัษณะของไมตี้มีดา้มเป็น

ไม้ ตอนปลายเป็นปุ่ มขนาดใหญ่ทาํดว้ยวสัดุนุ่มๆ เช่นสักหลาด แต่บางคร้ังเม่ือตอ้งการสุ้มเสียง

พิเศษต่างออกไปจะใชไ้มตี้กลองเลก็หรือไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีปลายเป็นแปรงลวดหรือใชแ้ขนงไมเ้บิซ

(Birch) ขนาดไมเ้รียวเลก็ๆ มดัเป็นกาํเรียกวา่ “Rulhe”(ภาษาเยอรมนั) โมสามร์ท เป็นผูน้าํกลองน้ีมา

ใชเ้ป็นคร้ังแรกในอุปรากรเร่ือง “Enlfuhrung aus dem Serail”

4. ฉาบ (Cymbals)

ภาพท่ี 2.19 ฉาบ (Cymbals)

ท่ีมา : http://www.lonestarpercussion.com

ฉาบเป็นเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมของพวกตุรกี รูปร่างเป็นจานทองเหลืองบางๆ ขนาดเท่ากนั

2 อนัมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 14 – 16 น้ิว ตรงกลางจานดา้นนอกมีท่ีจบัทาํดว้ยสายหนงั ฉาบเป็น

เคร่ืองดนตรีท่ีส่งเสียงดงัอึกทึกท่ีสุดในวงโยธวาทิต เวลาเล่นใชตี้กระทบเขา้หากนัหรือ ถา้ใชเ้พียง

ข้างเดียวจะใช้ไม้ตี หรือเคาะกลุ๊คเป็นผูน้ํามาใช้เป็นคร้ังแรกในอุปรากรเร่ือง “ Lphigenie en

Tauride” เม่ือ ปีค.ศ. 1779 (ไขแสง ศุขะวฒันะ, 2525, ม.ป.น. )

กล่าวโดยสรุปกลุ่ม เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ (Percussion Instruments) เสียงเกิดได้

ดว้ยการทาํใหแ้ผน่หนงั (Membrane) ท่ีขึงตึงเกิดการสัน่สะเทือนตวัเคร่ืองทาํจากวตัถุท่ีเป็นของแขง็

(Soild Metarials ) เช่น โลหะหรือไม้ เกิดการสั่นสะเทือนด้วยการตี เคาะ เขย่า หรือกระทบกนั

เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีบางชนิดมีตวัขยายเสียง (Resonator) แต่บางชนิดไม่มี เคร่ืองดนตรีและ เคร่ือง

ดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะหรือเคร่ืองกระทบ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํให้เกิดเสียงไดโ้ดย

การกระทบกนัของวสัดุ ดว้ยวิธีการตี การเคาะ หรือการเขยา่ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบ

จงัหวะ ไดแ้ก่ กลองเลก็ (Side Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) ฉาบ (Cymbal) เป็นตน้

http://www.lonestarpercussion.com
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สรุป

กล่าวโดยสรุป เคร่ืองดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเคร่ืองลมไม้

(Woodwind Instrument) กลุ่มเคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) กลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ

(Percussion Instrument)

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ แต่ละเคร่ืองมีประวติัและท่ีมาแตกต่างกนัไปและท่ีมา

ประวติักาํเนิดอนัยาวนาน กลุ่มเคร่ืองดนตรีประเภทน้ี การเป่าเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํให้เกิดเสียงได้

โดยการเป่าลมผา่นท่อลมในลกัษณะผิว หรือเป่าลมเขา้ไปในท่อลมโดยการเป่าผา่นล้ินของเคร่ือง

ดนตรีไดแ้ก่ ฟลูต (Flute) ปิคโคโล (Piccolo) คลาริเน็ต (Clarinet) แซ็กโซโฟน (Saxophone) เป็น

ตน้ และกลุ่ม เคร่ืองลมไมแ้บ่งเป็น 2 ประเภท คือ พวกขลุ่ยมีลกัษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดรู

(Flute Pipe) เสียงเกิดจากลมปะทะขอบหรือท่อ และพวกป่ีมีลกัษณะเหมือนท่อออร์แกนชนิดล้ิน

(Reed Pipe) เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของล้ินรอบๆ ลาํตวัของขลุ่ยและป่ีจะมีรู เปิด ปิด ดว้ย

กระเด่ืองน้ิว (Key) รูเหล่าน้ีทาํหน้าท่ีเปล่ียนความยาวของตวัท่ออากาศ (Air Column) ทาํให้เกิด

ระดบัต่าง ๆ

กลุ่มเคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) เคร่ืองดนตรีกลุ่มน้ีประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรี

ท่ีท่อทาํดว้ยโลหะทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ฮอร์น ยูโฟเนียม ทรอมโบน และทูบา เป็นตน้ ส่วน

ใหญ่จะคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองลมไม้ คือ มีท่อทาํหนา้ท่ีเป็นตวัขยายเสียง ต่างกนัท่ีเน้ือวสัดุเท่านั้น ปาก

เป่า หรือกาํพวดของแตรเป็นประเภท Lip – Reed (ของป่ีเป็นประเภท Cane - Reed) และ เคร่ือง

ดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลืองหรือพวกแตร เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํดว้ยทองเหลืองหรือโลหะ

ผสม ทาํให้เกิดเสียงไดโ้ดยการเป่าลมท่ีรูเล็กๆ ให้เขา้ไปในท่อลม ขนาดและความยาวของท่อลม

ต่างกันก็ทาํให้เสียงท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกันด้วย เคร่ืองดนตรีประเภทน้ี ได้แก่ คอร์เน็ต (Cornet)

ทรัมเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) ยูโฟเนียม (Euphonium)

ทูบา (Tuba) และซูซาโฟน (Sousaphone) เป็นตน้

กลุ่ม เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ (Percussion Instruments) เสียงเกิดไดด้ว้ยการทาํให้แผน่

หนงั (Membrane) ท่ีขึงตึงเกิดการส่ันสะเทือนตวัเคร่ืองทาํจากวตัถุท่ีเป็นของแขง็ (Soild Metarials)

เช่นโลหะ หรือไม้ เกิดการสั่นสะเทือนดว้ยการตี เคาะ เขยา่ หรือกระทบกนั เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีบาง

ชนิดมีตวัขยายเสียง (Resonator) แต่บางชนิดไม่มีเคร่ืองดนตรีและ เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ือง

ประกอบจงัหวะหรือเคร่ืองกระทบ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทาํใหเ้กิดเสียงไดโ้ดยการกระทบกนัของวสัดุ

ดว้ยวิธีการตี การเคาะ หรือการเขย่า เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะไดแ้ก่ กลองเล็ก

(Side Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) (Maracas) ฉาบ (Cymbal) เป็นตน้
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เคร่ืองดนตรีท่ีนํามากล่าวข้างต้น เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมใช้ในวงโยธวาทิต ซ่ึงปัจจุบัน

วงโยธวาทิตกาํลงัเป็นท่ีแพร่หลายอยา่งมากทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการพฒันาเพ่ิมมากข้ึน

อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรเลงไดใ้นหลายรูปแบบ มีทั้งการเดินแถว แปรแถว การนั่ง

บรรเลงบางคร้ังก็ไดน้าํเคร่ืองดนตรีแปลก ๆ มาบรรเลงร่วมเพ่ือใหบ้ทเพลงมีความแปลกใหม่ และ

เพื่อความเหมาะสมกบับทเพลงท่ีใชบ้รรเลง การไดเ้รียนรู้ประเภทของเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต ทาํ

ให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ ช่ือชนิดเคร่ืองดนตรี ประเภทของเคร่ืองดนตรี อีกส่ิงท่ีผูเ้รียน ควรไดเ้รียนรู้

คือ ความรู้ในเร่ืองการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิต

หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิตแลว้ ส่ิงสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจาํเป็น

จะตอ้งเรียนรู้ สําหรับบุคคลท่ีสนใจในวงโยธวาทิต คือ เทคนิคหลกัการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีในวง

โยธวาทิต บทต่อไปผูเ้รียนจะได้รู้ถึงวิธีการฝึกท่ีต้องยึดหลกัสําคญัสําหรับการฝึกปฏิบติั คือ

การหายใจอย่างถูกตอ้ง การฝึกการหายใจ การใชริ้มฝีปาก การอุ่นเคร่ืองดนตรี เป็นบทเรียนท่ีมี

กระบวนการ วธีิการ ท่ีใหค้วามรู้ทาํใหก้ารฝึกปฏิบติัไดท่ี้มีประสิทธิภาพยิง่นกั

คาํถามทบทวน

1. จงเขียนประเภทกลุ่มเคร่ืองดนตรีหลกัในวงโยธวาทิต มีก่ีประเภท

2. อธิบายเร่ืองเคร่ืองดนตรีกลุ่มเคร่ืองลมไม้ มีลกัษณะอยา่งไร พร้อมยกตวัอยา่ง เคร่ือง

ดนตรี อยา่งนอ้ย 2 ชนิด

3. อธิบาย เคร่ืองดนตรีกลุ่มเคร่ืองทองเหลือง มีลกัษณะอยา่งไร พร้อมยกตวัอยา่ง เคร่ือง

ดนตรี

4. อธิบาย เคร่ืองดนตรีกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ มีลกัษณะอยา่งไร พร้อมยกตวัอยา่ง

เคร่ืองดนตรี
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